CE'OLT'9ES SH :|eqo|D JOjep

ZE'0LT 9€S Sy apepwun T ZE'0LT 9ES SY ZE'0LT 988 Sy ‘eppugnbayy eyje ap opessasosdosdiw Jopesadelsip oxyy —x olel ap oyjiede |
jejol apepiun  apep opews3y 053.d (SIVINIWVNYIAOD oedlnsaqg uayy

nuend SY¥4dNOD)

Hun J0jEA

Z epideu oelejod
(1Y TET'SP 'dl) 6%'v2'ST 120Z/L0/80 eIp Ou opesad opgley
95:0Z:ST TZ0Z/£0/80 @ TT:VEET T20Z/L0/80 213ud epezijeas esinbsad

oe5e}0) ap ol0le|dy

0



Relatorio de Cotagao: cotagao rapida 2

Pesquisa realizada entre 08/07/2021 13:34:22 e 08/07/2021 15:20:56

Relatorio gerado no dia 08/07/2021 15:25:24 (IP: 45.231.4.1

Item1: aparelho de raio x-fixo digitalgerador microprocessado de altafrequéncia. potencianominal de pelo menos 50 kw. tensao variave |
que atenda minimamente a faixa de 40 kv a 125 kv ou maior. corrente variavel na faixa minima de 50ma a 500 ma ou maior. te

PREGOS / QUANTIDADE PREGCO TOTAL
PROPOSTAS ESTIMADO
5/25 1 R$ 536.170,32 (un) R$ 536.170,32

Valor Global: R$ 536.170,32

Detalhamento dosltens

Item 1: aparelho de raio x - fixo digitalgerador microprocessado de alta frequéncia. potencia nominal de pelo menos 50 kw. tenséo variavel
queatendaminimamenteafaixade40kva125kvoumaior. corrente variavel nafaixaminimade 50maa 500 ma oumaior. te

Preco Estimado: R$ 536.170,32 (un) Média dos Precos Obtidos: R$ 536.170,32

Quantidade  Descri¢ao Observagdo

1Unidade  aparelho de raio x—fixo digital gerador microprocessado de alta frequéncia. potencia nominal de pelo menos 50 kw. tensdo variav
elque atendaminimamente afaixade40kva 125kvoumaior. corrente variavel nafaixaminimade 50maa 500 maoumaior. te
mpodeexposicdominimode 5ms oumenor, a4soumaior. com masvariavelnafaixade 10masou menora 500masoumaior.t
ubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igual ou maior que 1,0 mm; &nodo giratério minimo 3.000 rpm a 60 hz; capacida
de caldrica minima do dnodo de 150 khu. inser¢ao de filtros adicionais de cu ou al. estativa porta emissor com suas devidas carac
teristicas; coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; rotagéo do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com tra
vas em 0 graus, +/- 90 graus; diafragma luminoso com colimagdo manual ou automatica; sistema de freios eletromagnéticos. me
sa bucky com grade antidifusora de pelo menos 40 Ip/cm, foco de no minimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; tampo fiutuante com dimensde s
minimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal minimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, t
ransversal, 20 cm aproximadamente; sistema de freios eletromagnéticos. capacidade de peso suportado pela mesa de nominimo
150 kg. capacidade de peso suportado pela mesa de no minimo 150 kg. bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro
da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chdo, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagné
tico. mural com grade antidifusora de pelo menos 40ip/cm, distancia focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localizagao impre
ssora no tampo do bucky. detector plano com dimensdes aproximadas entre 34x42 cm ou maior. detector com fio ou sem fio (mo6
vel) e cintilador de iodeto de césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. ma
triz ativa de no minimo 1990 x 2048 pixels. profundidade de imagem pés-processada de no minimo 14 bits. tamanho maximo de pi
xelde 175 micrometros. o equipamento deve possibilitar manipulagéo, impressao e transmissao das imagens digitais para um sis
tema pacs, através de uma estagdo de uso. estagdo de trabalho de aquisigdo, reviséo e manipulagao de imagens digitais compati
vel com as especificagdes do raio-x dr, com as sequintes especificagdes minimas: cpu de alto desempenho com 01 monitor de alt
aresolugdo comno minimo 17 polegadas; capacidade de armazenamento de imagens: memdria ram de 2 gb oumaior, interface s
ata ii 300 ou superior, com capacidade de no minimo 1.000 imagens; imagens radiograficas em formato dicom 3.0; deve possuir:
processamento de imagem, insercdo de dador via dicom worklist ou via teclado, print, storage, placa de rede tipo ethemnet; softwar
e de aquisicdo e gerenciamento das imagens digitais, sistema digital de imagem. possibilidade de harmonizacdo de imagem. alim
entagéo elétrica a ser definida pela entidade.

Prego (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 455.601,59

Data: 23/04/2021 10:02
Modalidade: Pregdo Eletronico

i B®  Relatorio gerado no dia 08/07/2021 15:25:24 (IP: 45.231.4.1)
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Orgao: MINISTERIODADEFESA SRP: SIM

Comando do Exército Identificagdo: N°Pregéo:22021,
Comando Militar do Leste Lote/ltem: /1

4? Regido Militar/4* Divisao de Exército

_ e _ : _ Ata: LinkAta (O g I’)
Objeto: Aguisicdodematerialpermanente hospitalarparao Comandoda4®Regiao . L)1 '®)
Militar, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital Fos: ugr:w.compra S
€ Seus anexos.. ) — /
L Quantidade: 1 Assinatura
Descricdo: APARELHO RAIOS X - APARELHO RAIOS X, APLICAGAQ FIXO, TIPO DIGITAL, , o
ADICIONAL FORMATO DICOM, CORRENTE MAXIMO DE 800 MA, TENSAQ ~ Unidade: Unidade S——
MAXIMO DE 125 KV, COMPONENTE MESA DE COMANDO, ESTATIVA DE CHAO, UF: MG
OUTROS COMPONENTES COLIMADOR, BUCKY E MESA, CAPACIDADE 1 MINIMO
DE 130KG
CatMat: 450494 - APARELHORAIOS X, APLICAGAOFIXOTIPODIGITALADICIONAL
FORMATO DICOM CORRENTE MAXIMO DE 800 MA TENSAQ MAXIMO DE 125KV
COMPONENTE MESA DE COMANDO, ESTATIVA DE CHAO OUTROS
COMPONENTES COLIMADOR, BUCKY E MESA CAPACIDADE 1 MINIMO DE 130
KG
CNPJ Razdo Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
71256.283/0001-85  KONICAMINOLTAHEALTHCARE DOBRASILINDUSTRIADE EQUIPAMENTOSMEDICOSLTDA R$ 319.900,00
* VENCEDOR *

Descrigao: EQUIPAMENTO DE RAIOS X DIGITAL ALTUSDR NS 14x17 - CARACTERISTICAS TECNICAS - Gerador ST 543 HF Faixa de KV: 40a 150 kV com interva
lode 1em 1kV: Tensdes de alimentacao: trifasico - 380 Volts; Poténcia maxima: 54 kW:Faixade mAs: 0,32 a 500 mAs em 33 passos; Faixa de mA: 80 a 630 mA (

S 502630 mA opcional);Tempo de exposicao: 0,004 até 6,255, Mesa Dimensdes dotampo: 90x 218 cm (L xC);Deslocamentolongitudinal: +72 cm (total de 144 ¢

i m):Deslocamentotransversal: +12 cm (total de 24 cm);Altura dotampo: 83 cm; Capacidade de trabalho: 220 kg, Deslocamentolongitudinal dobucky: 58 cm:Frei
odo movimento dotampo: eletromagnético (pedal); Tamanho maximodo chassi: 43 x43 cm;Foco: 100 a 180 cm;Grade: fixa antidifusora 10:1-103 linhas/pole
gada; Bucky Mural Deslocamento vertical: 138 cm (36 a 174 cm); Freio do movimento do bucky: mecanico; Tamanho maximo do chassi 43 x43 cm;Foco: 1002
180 cm: Grade: fixa antidifusora 10:1 - 103 linhas/polegada; Estativa Porta Tubo; Deslocamento longitudinal: + 185 cm (total de 370 cm).Deslocamento vertical
do brago porta tubo: 152 cm;Freio dos deslocamentos: eletromagnético; Tipo chao-chéo;Rotagéo da coluna: 360°;Rotagao do brago do tubo: 180°Giro da cupula:
+180°: Tubo E7252F X Tensao maxima: 150kV;Focos: 0.6 mm (fino) e 1,2 mm (grosso); Poténcia referéncia do anodo: 27 kW (foco fino) /75 kW (foco grosso).Ca
pacidade térmicadoanodo: 300kHU (210kJ);Rotagdodoanodo: 9.700 rpm ; Detector AeroDR; Detector digital planode Silicio Amorfo (a-Si); Modelo: AeroDR NS
14x17"-Conexao com o equipamento: AeroSync;Area iitil: 14x17” (35x43 cm); Detector wireless com cintilador de lodetode Césio (Csl); Matriz ativa: 2304 x 2800
pixels (6,4 milhdes de pixels); Tamanho dopixel: 150 um; Conversao A/D: 16 bits (65.536 tons de cinza)Pré-visualizacao daimagem: 4 segundos ou menos; Temp
ode ciclo: 10 segundos ou menos;Carga maxima tolerada distribuida sobre a superficie do detector de 150 kg e 100kg sobre uma érea de 40 mm;Bateria de ion
s deitio como fonte de energia com capacidade minima de 5,9 horas de exames ou 212 imagens; Tempo de recarga: 3 horas,Peso dodetector: 3,6 kg com bater
ia: Console de Operagao ImagePilot Plataforma completamente integrada que combina o registro do paciente, a aquisicao digital de imagens, o fluxode trabalh
o simplificado e possibilidade de distribuigio das imagens tudo em um dnico sistema. A funcao AutoPilot permite a aquisi¢éo com processamento automatico
daimagem sem necessidade de especificarotipodeexame que sera realizadoe corrige erros de técnica eliminandoanecessidade derepeticdes; CPU-Coreid
-4GBde RAM-500 GB de HD - Windows 10 64 bits - teclado e mouse; Capacidade de armazenamento de no minimo 10.000imagens; Monitor de 23 polegadast
ouchscreen (2MP);Conectividade DICOM 3.0;DICOM Print;DICOM Storage;DICOM MWM para conexdo RIS e HIS;Converséo da imagem para formato JPEG,Proc
essamento manual ou automatico dasimagens; Eliminagdo das linhas de grade; insercéo de textos fixos ou editados, linha, seta, retangulo e formas livres;Medi
dasdedistanciae angulo;Magnificagio (zoom) daimagem; Visualizagdoem tela cheia;Rotagéo, movimentacoe inverséodaimagem;Ajuste independentedos
parametros de latitude, contraste e brilho; Escurecimento automatico daimagem (mascara);Recorte daimagem no tamanho e na posicao especificado pelo us
uario; i mpressaode até 25imagens por pelicula;Acessoaosistemaatravésdelogine senha; Armazenamentodeaté 200imagens nodetector; CONFIGURAGAQ
GERAL; 1 Equipamento de Raios X Digital;Modelo AltusDR;ANVISA 80101380017;Fabricante/Marca Konica Minolta, Inc;Procedéncia Brasil;1 Tubo E7252FX - 1
50 Kv; 1 Controle Automético de Exposicao (AEC); 1 Dispositivode medigdodo produtoarea-dose (DAP); 1 Parde cabos dealtatensdo, 2 Painéis AeroDR NS 14x1
7" comconexao AeroSync; 2 Battery Charger NS;3 Baterias; 1 Console de operagioimagePilot(CPU, mouseeteclado); 1 Monitorde 23 polegadastouchscreen
2MP); 1 Cabo para conexdocom fio; 1 Algae suporte paramembros superiores; 1 Licenga Media Storage; 1 Quadrode Forga; 1 Licenca de Stitching para software

N ImagePilot;1 Nobreak compativel com osistema, console e monitor (1kVA), 1 Autotransformador para tensdo 220V, garantia 12 meses; Validade:60 dias; Entreg
a: 150 dias.
12.255.403/0001-60 IMEXMEDICAL COMERCIOELOCACAOLTDA R$320.000,00

Descrigdo: Sistema Geradorde Raios-X Fabricante: SD Industriae Comércio Eireli Marca: Propria Modelo: Innovision DX - Il Procedéncia: Brasil RegistronoMi
nisterio da Saude: 80166470015 Validade: 60 dias. Entrega: 150 dias. Pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.

02.799.882/0001-22  LOTUS INDUSTRIAE COMERCIOLTDA. R$335.000,00

Relatorio gerado no dia 08/07/2021 15:25:24 (IP: 45.231.4.1)
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CNPJ Razao Social do Fornecedor

Descricao: Conjunto radiologico, de 150KV/ 50KW/630mA com mesa bucky, estativa porta tubo, estativa bucky mural, gerador de alt encia e comando. -
Tensao de alimentacao 220/380VAC , TRIFASICO , AC 50/60Hz. com Faixa de kV de 40KV A 150KV. com faixa de mA 50 a 630mA, F mAs 0250 A630m i~
As, Tempo de exposicéo 0,002 a 6,30s; Tipo de geragéo MULTIPULSO (ALTA FREQUENCIA); MAXIMA CORRENTE de 630mA; AEC pat@mesa e mural TUBO DE 1»
RAIOS X com anodogiratorio, Foco 0.6/1.2mm; Velocidade doanodo 3.200 RPM(60hz), Tenséo maxima tubo 150kV; Méxima capdcidade deacumulacioiér O

mica230 KHU: Insercaodefiltros adicionaisde AL. COLIMADOR manual MESA Dimensdes dotampo; Tipodotampo/mesaflutuantg 81x227 5cm Deslocame;l/

tolongitudinal do tampo +68¢m (136 cm no total); Deslocamento transversal do tampo £24,5cm(48 cm no total); Freios eletromagnéticos; Peso suportado mes
a300kg. Grade fixade215L/pol(85 L/cm) Foco 100cm 10:1; ESTATIVAPORTA TUBO tupo chao-chao Deslocamento longitudinal estatva ppdatuba Masual
96.1cm. Deslocamento vertical do brago porta tubo Manual 160cm; Rotac3o da coluna estativa porta tubo 180 graus; Giro do tubo deraids£180° (movimeato r
otacional);com travasa cada 45 graus ESTATIVA BUCKY MURAL com deslocamento vertical de 160 cm,altura do centrodo bucky até ochao a195¢c
m. Grade fixa de 215 Lipol(85 Licm) Foco 1002 180 cm 10:1; Freio eletromagnético e dispositivo centralizador de chassis, cruz de localizagaol centralizagaol
mpressanotampodobucky DETECTORES DE IMAGEM02(Dois) Detectores DR tipo Flat Panel, parausono buckydamesa, buckymural comdistanciaentre pi
xel minimo de 140m, com acabamento externo em fibra de carbono para maior resistencia, com tamanho de matriz de imagem minimo de 2560 x 3072 pixel ,
com area aproximada efetiva de imagem de 350mm x 430mm ,com Resolugéo deimagem digital (A/D) de 16 BIT com dimensdes aproximadas de (H x Wx D)
384x 460X 15mm e peso maximode 3,15 kg . Portatil 35x43 cm com cintilador ¢Si (iodeto de césio). Protego IP67 Capacidade de carga 400kg distribuidos sob
rea superficie do detector. 02 baterias recarregaveios com modulo carregador Com sistema deautodetecgdoderaios x(AED), para naonecessitarinterligacao
aogerador de raios x . Software de aquisicao de imagens em portugués, com todas as ferramentas especificadas noedital, com possibilidade de imprimirimag
ensemimpressora DRY . Estacode trabalho compativel com aaplicacao, com especificagdes minimas conforme edital Manual de operagaoem portugués; IN
STALACAQ POR CONTA DA EMPRESA Garantia de 12 (doze) meses ASSISTENCIA TECNICA NAREGIAQ. Acompanha Manual , registrado na ANVISA sob n.? 80
123860005 Marca: PROPRIA Modelo; HF830M DR DIGITAL .Validade da proposta 90 (noventa) dias.

04.864.204/0001-21 CDKINDUSTRIAE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -XLTDA R$ 349.000,00
Descrigdo: APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL MARCA CDK MODELO DIAFIX HF 630mA/150kV REGISTRO ANVISA: 80119610007 Especificages técnicas:

Comando e Gerador de Alta Tensdo Poténcia de 50kW: Alimentagdo 220 ou 380VAC, 50/60Hz, trifasico; Gerador em alta frequéncia controlado por microproces
sadores, em potencial constante. Circuitos de protegao contra super aquecimento do tubode raios-X, falhade filamento, falha de anodo, falha de bucky, falha d
erede, falhade comunicagdo, falhade chaveamento e protecaotermica, com mensagens alfanuméricas correspondentes nocomando. Freiodo dnodo; Mesad
e comandocomajustesde kV, mA, tempoe mAs. Painelde membrana com teclas de simples toque; Indicacao de exposigdo por sinal sonoroe luminoso; Saida
no comando para acionamentode ampada indicativa na porta da salade RX; Disparoem 2 estagios; APR 534 posicbes (Programa anatomico deérgéos). porr
egido; Selegao de densidade; Selecao automética de foco fino e grosso; Ajuste de kV de 40-125kV em passos de 1kV; Variagdes demAs de0,1-500mAs pro
gramadas por software; Tempo de exposicao de 0,001 - 10 segundos; Ajuste de mA de 10-500mA programadas por software; Ajuste automatico de rede +/-
10%: Selegaode postosdetrabalho, com bucky, sembucky, buky horizontal, bucky vertical; Realizagaode examesforadamesa, projecdesobliguoaseortogona
is. Tubo de Raios X E7884X Unidade seladaimersa em dleoisolante e revestida em chumbo; Focos 0,6 1,2mm; Rotagéo do dnodo 3200RPM; Poténcianomin
a1 22/54kW: Indice calorifico do Anodo 300kHU; indice calorifico do conjunto tubo 1250kHU. Coluna Porta Tubo Tipo chéo-chdo, sem necessidade de fixagaono
teto ou parede; Deslocamento longitudinal de 300cm e vertical de 40 a 190cm. Movimento giratério conjunto tubo-colimador +/- 180°; Brago telescépicode 300
mm: Indicagao SID de 1-1,8m. Freios eletromagnéticos liberados por meio do comando frontal; Estruturade agoe pintura eletrostatica. Mesa Radiograficata
mpo flutuante Dimensdes do tampo 200cm de comprimento x 74cm de largura Tampo flutuante com deslocamento transversal de +/-30cm e longitudinal de +
1-50¢m: Deslocamento do bucky 48cm Freios eletromagnéticos para todos os movimentos, liberados por pedal; Grade antidifusorafixa 10:1 103 linhas/pol. SID
1.0m: Trilhos para utilizagéo de faixa de compresséo; bandeja com sistema de auto centralizagao de chassis para filmes ou cassetes CR (13x18cma 35x43) e
mtodasas posigdes; Tamporadiotransparente e homogéneo com capacidade de carga 300Kg, Estruturade acoepinturaeletrostatica. AEC Suporte de parede
(bucky mural) Deslocamento vertical de 125¢m; Freio mecanico; Grade antidifusora fixa 10:1103 linhas/pol. Bandeja com sistemade auto centralizacdode cha
ssis parafilmes ou cassetes CR (13x18 cma 35x43) em todas as posigdes; Demarcacdo em cruzno tampo do bucky mural para localizagdo do paciente. SID 1,
0m-1,8m: Estrutura de ago e pintura eletrostatica. AEC Colimador Luminoso Colimador manual, ajustével paraindicagdoda areairradiada, Temporizadorde 3
0 sequndos para desligamento automatico; Filtrag&oinerente 2mm Al + 2mm Al extra. lluminagao 160 Luxa 1m. CabodeAlta Tensdo Parde cabodealtatens
Gocom7 metros, 150kV. 2 detectores digitais— DR, WIFI 43x43cm. Comunicagéo DICOM, DICOM Print; DistribuicBodeimagens atravésde PACS, HIS/RIS oui
mpressora; Lista detrabalho (worklist) para consulta de pacientes e armazenamento (Storage) para verificag3o da fila de trabalho do dispositivo de armazena
mento; Matrizde pixels 3072 (H) x 3072 (V) Distancia entre pixels (tamanho do pixel 139um; Convers&o A/D (profundidade de aquisicao) 14bits; Monitor para vis
ualizagodaimagemde 21,5'resoluczo 1280X1024em LCD:; SistemaPRIMOS para aquisicdodeimagensque possibilita registraremergéncia, inserircomenta
rioseditaveis, pre-visualizar aimagemradiografada, guardar procedimentosincompletos, girar ouinverterimagem, recortarimagem, ajuste e contraste e brilho
filtros diversos; exportagao de imagens para gravar em CD/DVD; Acompanha No Break. Equipamento e suas partesem conformidade comas NBR/IEC60601
= paniculé‘rli\dlg%e% ?Eu;r%panham 2 baterias extras, quadro de forca. VALIDADE DA PROPOSTA 60 dias PRAZO DE ENTREGA 150 dias PRAZO DE PAGAMENTO
30 dias meses

02.659.246/0001-03 VMITECNOLOGIASLTDA. R$360.000,00

Relatorio gerado no dia 08/07/2021 15:25:24 (IP: 45.231.4.1)
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CNPJ Razao Social do Fornecedor
Descrigao: APARELHODERAIOXFIXODIGITAL: CODIGO SIASG: 450494REGISTROANVISA: 81583780001 PRAZO DE VALIDADE DARRQP

70 DE ENTREGA: EM ATE 150 DIAS PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES DADOS RADIOLOGICOS Poténcia do gerador: 64 kW. Alimeglata

80 Hz. Faixa de Variagao de kV's: 40 a 150 com incrementos 1 de kV. Faixa de corente radiogréfica de 20 a 800 mA. Foco Fino: 20/58

Grosso: 280/400/500/630/800 mA. Faixadetempoexposicdode 1 msa6,3s. VariagaodafaixademAs: 0,1a630 mAs. PAINEL DE f"

ncipais protecdes: Protegdo Térmica do conjunto emissor de raios x (superaquecimento). Falha no circuito de filamento de sube sabre

togiratériodesube sobrecorrente. Tempodeexposicdoacimadopermitido. Indicacodigital dos parametros KV. mA. TempoemAs. B

-Modelo Chao-Teto Deslocamento horizontal guiadopor trilhos, com dois eixos de fixagao superior e inferior, permitindodeslocame W
mento vertical: 160 cm. Distancia foco/mesa bucky: 15a 130 cm. Distancia foco/bucky mural: 0,9 5,6 m. Dispositivo centralizador focdrb r diquee ind
cagaoluminosa no painel de comando da estativa. Angulagdo axial dotubo £ 15°. Rotagéo da coluna vertical de 380° com liberacao e trava domavimente-dirav
és de pedal mecanicona coluna com paradasem 0°, 90°, 180° e 270°. Rotagao do tubo de raios-xde 360° com indicagao de angulos por angulador gravitaciona
1+180° Freios eletromagnéticos acionados por teclas. MESA BUCKY - Modelo Tampo Flutuante Dimensdes dotampo: 225 x 90cm homogeneoem todaa suae
xtensao. Tamporadiotransparente com movimentos longitudinais de-80cm a +80cm e transversais de -24cm a +24cm com dispositivo centralizador por clique
_Deslocamento longitudinal do detector/bucky: 70 cm. Bandeja com sistema de auto-centralizagao de cassetes: 13x 18cm a43x43 cm. Capacidade de carga
dotampode 250kg. Fator de carga4x (1000 Kg). MURAL BUCKY - Modelo Mural Bucky (MB) Variagao de deslocamento vertical: 130 cm. Bucky porta detectore
quipado com grade-antidifusora de razéo 10:1 com 152 linhas/polegada com ponto focal de 100 a 180 centimetros. Freio mecanico para fixagao do movimento
vertical. Bandeja comsistemadeauto-centralizacaode cassetes: 13x18cma43x43cm. Entrada peladireitacuesquerda. CONJUNTOEMISSOR DERAIOS-X
Tubode Raios-X: 150kV Capacidade de acumulagéo de calor (térmica) doanodogiratério de 300 Khu. Pontos focais com valores nominais: 0,6 mm para focofi
noe 1,2mm para foco grosso. Potencias focais: foco fino 33 kW e foco grosso 78 kW. Alta rotagéo doanodo: 9.700 RPM. Par de cabos de alta tensao com isola
caonominalde 150kV. COLIMADOR LUMINOSO Acionamentodalampada de 100W comtemporizador eletronicode 30 se desligamentoautomatico. Filtragdo
inerentede 1,8 mm Al Protegaoparaaté 150kV. Trilhoparafiltrosadicionais e conesradiograficos. Rotagdode-180°a+180°; PAINEL DECAPTURADE IMAGE
NS DIGITAIS Duas (02) Unidades Modelo Sem Fio 35 x43 cm Painel de captura deimagens digitais em estado sélido, cintilador de lodetode Césio (Csl) econve
rsor de Silicio Amorfo (a-Si). Area ativa de 35 x43 cm para aquisicéo deimagens. Resolugdo deimagem com matriz de 2560 x 3072 pixels (7,86 Mpixels). Tama
nho do pixel: 140 pm. Conversor AID: 16 bits. Autonomia da bateira: 5:30 horas. Acompanha cabos reserva de conexao. ESTACAO DE AQUISIGAO E TRATAMEN
TO DEIMAGENSDIGITAIS Desktopcomprocessador Corei5. Discorigidode 1 TBde capacidade. Memaria RAMde 8 GB. MonitorLED de 24 polegadasdealtar
esolucao Full HD 1920 x 1080 touchscreen. Sistema de informagdes de radiologia (HIS/RIS). Possui também fundo ESCANOMETRIA e RADIOGRAFIA PANORA
MICA, com ajustes especificos para a fungao, comojungéo por nivel de Brilho/Contraste ou pontos definidos pelo usuario. Possibilita salvar listade Examesrea
lizados em formatode planilha do Exce!. O sistema possui ferramentas de espelhamento de imagens nos sentidos Vertical  Horizontal. Permite giros deimag
ensde 90graus porpasso, para Direitae Esquerda. Pacote DICOM 3.0 com: Print(Impress&o DICOM), Storage (Enviodeimagens no padrao DICOM para multip
lussistemas PACS, possibilitando, inclusive, laudoadistancia), Modality Worklist (Lista detrabalho DICOM). Nobreak compativel como sistema digital. ACESS
ORIOS Acompanha suporte de coluna. Interruptor deliberagao manual. Interruptor de méo externo paraliberagéo deradiagéo. Pega de maosuspensaparaosu
porte dobucky. Quadrode Fora Declaramos que no pregoofertadoestaoinclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributa
rios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ouindiretamente no fomecimento dos bens. Demais especificacdes na proposta anexa.

33.604.805/0001-01 MEDICALGRAPHICSPRODUTOSMEDICOSELABORATORIALLTDA R$439.999,00
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CNPJ Razao Social do Fornecedor

Descrigdo: APARELHODERAIO XFIXODIGITAL-EQUIPAMENTO TOTALMENTE DIGITALDESTINADOPARARADIOGRAFIASDE CRAN|O
DOMEN E EXTREMIDADES; - SISTEMA 100% DR FIXO; - TAMPO FLUTUANTE COM DIMENSOES MINIMAS DE 200 CMx 65 CM: -CAPACJDA
PESO(PACIENTE)DE, NOMINIMO, 150KG; -DESLOCAMENTO LONGITUDINAL (HORIZONTAL) DO TAMPO DAMESA: 75CMOUMAIOR
NSVERSALDO TAMPO DAMESA: 20CM OUMAIOR .- FREIOS ELETROMAGNETICOS; -POSSUIR SUPORTE DE COLUNA; - ROTAGAQ Wit R O
NO DO EIXO VERTICAL: 90°. PARAR NAS POSICOES 0°, 90°, OU SUPERIOR: - POSSUIR SUPORTE DE PAREDE (BUCKY MURAL); - TUBO DE RAIOS-X: ANODO GIR
ATORIO; -FOCOFINO COM TAMANHONAQ SUPERIORADE 0,6CME FOCO GROSSO COMTAMANHONAO SUPERIORA 1,2CM; - COMANDO MICROPROCESS
ADO.SAIDA: 50KWOU SUPERIOR; - TENSAO DEEXPOSIGAQ SELECIONAVEL, NAFAIXA MINIMA DE: 40KV A 150KV, EMPASSOS DE 1K\ B
AJUSTE DO TEMPO DE EXPOSICAQ MINIMO DE 2MSMAIOR OUIGUALA5MS; -CONTROLE AUTOMATICODE EXPOSICAO PARA O BUCK YA
BUCKY MURAL, - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE CALOR ANODICO: 100 KHU OU SUPERIOR; - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE CAtGR-DA€AR
CAGADOTUBO: 1.200KHUQUSUPERIOR,;-DIMENSOESDODETECTORPLANO(CAMPOATIVO): 35CMX43CM(+0,1CM) OUSUPERIOR; -DETECTOR: 2DETEC
TORES PARA USO NO BUCKY DA MESA E NO BUCKY MURAL. - DETECTOR: TECNOLOGIA DE CONVERSAQ INDIRETA, ELEMENTO CINTILOZADOR, IODETO DE
CESIO (CS1) TAMANHO MAXIMO DO PIXEL, 140 uM OU SUPERIOR. MATRIZ ATIVA IGUAL OU MAIOR DE 2000 X 2000 PIXELS. CONVERSOR A/D. 14 BITS QU SU
PERIOR CONEXAO COM A ESTACAO DE TRABALHO, SEM FIO (WIRELESS E CABO RESERVA PARA POSSIVEL CONEXAO COM F10). - DURACAD DA BATERIA Mi
NIMADE 4HORAS EMUSONORMAL. O CONJUNTO DEVERAACOMPANHAR 01 (UMA) BATERIAEXTRAPOR DETECTOR, ALEMDABATERIAINTEGRANTE. -P
OSSUIRINDICACAODIGITALDE NIVEISDE KV, MAEMAS; -COLIMADOR COMAJUSTE MANUAL OUAUTOMATICO DE ACORDO COMO TAMANHO DO CASSET
£. COM LAMPADA E TEMPORIZADOR; - FLUXO DE TRABALHO CLINICO; INTERFACE DO USUARIO; REGISTRO DE PACIENTES; RECUPERAGAQ DE LISTA DE PA
CIENTES E DADOS DE EXAME DO HOSPITAL; SISTEMA DE INFORMAGOES DE RADIOLOGIA (HIS/RIS); REGISTRO DE PACIENTE DE EMERGENCIA; ADMINISTR
ACAO DE DADOS DE PACIENTES, ESTUDOS E IMAGENS; - SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO. PROGRAMA DE ORGAQS E EDITOR DO CONJUNTO DE EXAME
$ QUE POSSAM SER ARMAZENADOS, PERSONALIZADOS E ORGANIZADOS EM CONJUNTOS DE EXAMES; - PARAMETROS DE GERAGAQ DE IMAGENS E FLUXO
DE TRABALHO PARA PARTES ESPECIFICAS DO CORPO E SEQUENCIAS DE IMAGENS; - COMPATIBILIDADE DICOM 3.0, INCLUINDO PRINT, STORAGE, MM AG
ENDA DE PACIENTES, INSERGAO DOS DADOS DO PACIENTES, INSERGAO DOS DADOS DO PACIENTE (MANUAL OU VIA DICOM WORKLIST); - ARMAZENAMENT
ODEPELOMENOS 2.000IMAGENS; - GRAVACAQ DE IMAGENS E EXAMES EM MIDIAEMDVD E USB COM VISUALIZADOR INCLUSO; -MONITORLCD OULEDD
EALTARESOLUGAOQ(PELOMENOS2MP). MINIMO 18POLEGADAS, PARAVISUALIZACAODE IMAGENSEMTEMPOREAL. - SOFTWARE DE GESTAOEPROCES
SAMENTO DAS IMAGENS COM DISPONIBILIZACAO DA LICENGA DE USO. ACESSORIOS: - INTERRUPTOR DE LIBERRAGAQ MANUAL; - INTERRUPTOR DE MAO E
XTERNO PARA LIBERACAQ DE RADIAGAO; - PEGA DE MAO SUSPENSA PARA O SUPORTE DE PAREDE BUCKY; - TECLADO E MOUSE. - ALIMENTAGAQ ELETRIC
ATRIFASICA 380 V, FORNECER QUADRO DE FORCA, ESTABILIZADOR E/QU NOBREAK EXCLUSIVOS PARA O EQUIPAMENTO, NO QUE COUBER. CASO 0 EQUIP
AMENTO SEJA ALIMENTADO POR OUTRA TENSAQ CABE AO FORNECEDOR SUA ADEQUAGAO A REDE DISPONIVEL. POSSUIR DISPOSITIVO DE PROTEGAQ CO
NTRA SOBRECARGA E COMPENSAGAQ AUTOMATICA DE REDE. FORNECER PAR DE CABOS DE ALTA TENSAOQ (SE APLICAVEL). - POSSUIR ASSISTENCIA TECN
ICAAUTORIZADAQUREPRESENTANTENAREGIAO SUDESTENOATODAENTREGADOMATERIA. - DEVERAPROVIDENCIARAINSTALAGAODOMATERIALN
OLOCALINDICADOPELOCONTRATANTE. - GARANTIAMINIMA DE 12 (DOZE)MESES CONTADOSAPARTIR DADATADE INSTALAGAQ DOEQUIPAMENTO, DE
VIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITQ ESTADO DE FUNCIONAMENTO DO MESMO. - O MATERIAL DEVERA SER COMPATIVEL COM 0S ESPAGO

S DESCRITOS NOS ANEXOS VI E VIl DO EDITAL DE COVOCAGAO.

AX,COLUNA, AB".A
PARASUPORTAR

09.420.486/0001-91  UNIVENHEALTHCARELTDA R$471.204,18

Descrigao: Conjunto radiolé%ico MODELO HF630M , de 150KV/ 50KW/630mA, com mesa bucky, estativa porta tubo, estativa bucky mural, gerador de alta freq
uenciaecomando. GERADOR Tensaodealimentagdo 220/380VAC, TRIFASICOAC/60Hz, comFaixadekV de40KV A 150KV, comfaixade mA 50a630mA, F
aixa de mAs 0,250 A 630 mAs , Tempo de exposigdo 0,002 a 6,30s; Tipo de geragao MULTIPULSO (ALTA FREQUENCIA); MAXIMA CORRENTE de 630mA; TUBO
DE RAIOS X Tuboderaios x com anodo giratorio, Foco 0.6/1.5mm ; Velocidade doanodo 3200 RPM(60hz); Tensdomaximatubo 150 kV; Méxima capacidadede
acumulacaotérmica 200 KHU; PAINEL DE COMANDO Teclas Painel comando tipomicro switch /luminosaopcional. Selegaode bucky ;Indicagdo de parametro
snopainel KV/mAs/mA. Possibilidade de ajustesde KV, mA , mAs e tempo de exposigao. MESA Dimensdes dotampo 91x 227,5 cm ; Tipodotampo/mesa flutu
ante, Deslocamentolongitudinal dotampo +68cm; Deslocamentotransversal dotampo £23 6cm; Deslocamentolongitudinal do bucky mesa 53, 4cm; Dispositiv
ocentralizador chassi bucky mesa Tamanho maximodo chassi43 X43 cm, Freios do movimentodo tampoatraves de pedal ELETROMAGNETICO ; Freiodob
ucky mesaeletromagnético; Pesosuportadomesa 300kg. Grademesafixade 152Linhas; ESTATIVAPORTATUBQ Tipoda Coluna/Estativa Contrabalanceada
parafixacdonochéo; Deslocamentolongitudinal estativa porta tubo Manual 296, 1cm; Freio deslocamentolongitudinal estativa porta tubo tipo eletromagnético

: Deslocamento vertical do brago porta tubo Manual 158, 6em; Freio deslocamento vertical do brago porta fubo eletromagnético; Rotagdo da coluna estativa por
ta tubo +180 graus; Freio de rotagdo da coluna estativa porta tubo manual por pedal; Giro do tubo de raios x ao redor do eixo do suporte do brago +180°(movime
ntorotacional); Freiode girodotuboderaios x eletromagnético; Indicagéo de angulo Luminoso por gravidade. ESTATIVA BUCKY MURAL comdeslocamentover
tical de 159.5 cm, freios elefromagnéticos, tamanho de chassis de 13x18 a43x43 cm, grade fixa de 103 linhas e dispositivo centralizador de chassis. RegistroM
580123860005 Marca: LOTUS Modelo: HF630M. SISTEMADETECTOR DE IMAGENS. MARCA/FABRICANTE: DRTECH-MODELO: EVS3636W-TIPO:DETECTOR
SEM FIO - REGISTRO ANVISA: 80117580432. ESPECIFICAGOES TECNICAS: Caracteristicas: Sistema de Captura Silicio-Amorfo Cintilador lodeto de Césio Resol
ucao7 86 Megapixels Area Ativa 35x43cm Conversor A/D 16Bits Tamanhodo Pixel 140um Tempo Visualizagdo < 5 segundos Conversor AD 14 bits Wireless Si
m Peso 2 98Kg Acessorios. Baterias para4 horas de uso continuo cada. Base carregadora paraduas baterias simultdneas. Monitor 21 polegadas TS. S Monitor
LCD) de 18 polegadas.01 CPU desktop 1tb/d4gb de ram/ processador i5/ unidade cd-dvd.

58.285.213/0021-11  PHILIPS MEDICALSYSTEMS LTDA R$525.000,00

Descricao: APARELHO DE RAIQ X -MODELO: DURADIAGNOST F30DR 1.1-REGISTRO ANVISA N° 10216710368 - MARCA/FABRICANTE: PHILIPS - PROCEDEN
CiA:CHINA-Comaintrodugdode uma nova geragdo da familia DuraDiagnost, a Philips desenvolveudiversas solugbes de radiografia a custos acessiveis, elan
caasala Value Room que oferece maior flexibilidade nas aplicagdes. Oferecendo ndo s6 uma alta confiabilidade com a tecnologia DR comprovada da Philips,
mas também o fluxo de trabalho eficiente e excelente qualidade de imagem. Gragas a sua configuragéo de detector portatil sem fio, acomoda uma variedade
muito eficiente de exames de pacientes em uma inica sala de radiografia. Os pacientes se beneficiam com a rapidez dos exames. Sua instalagéo se beneficiar
adareputacaodequalidade, oferecendoumaltonivel de servigos de formagao deimagens baseados na tecnologia DR da Philips, umdos maiores fornecedore
s mundiais de cuidados de saude.

46.563.938/0013-54 CANONMEDICAL SYSTEMS DO BRASILLTDA R$580.000,00
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Descricdo: Aparelho de Raio-X Fixo Digital, modelo MRAD-A50S, marca Canon, de origem e procedéncia japonesa, devidamente regisjr
de - Anvisa sob n® 10295030087. Garantia integral de 12 (doze) meses. Atende plenamente ao edital.

58.752.460/0004-07  SHIMADZU DO BRASIL COMERCIOLTDA.

Descrigao: AparelhodeRaioX, fixo, digital, modeloRADSPEED it, registroANVISA 10369010068, desenvolvidocomamaisava
U CORPORATION para adquirir Radiografias Digitais do sistema esqueleto-pulmonar, radiografias de crénio, torax, coluna, abdome extremi
depacientesem macas, cadeirantese, emergéncias. Gerador trifasico dealtafrequéncia, comando microprocessado cominversordealta)
de 56kW, selegdode voltagem (kv)de40a 150 kVp, compassosde 1kV; dispositivo de protegao contra sobrecarga e compensagao aita) Eleca
ode programasanatdmicos pré-programados de fabrica configuravel pelo usuario; Controle Automatico de Exposicéo; selecdo de niveis elmdieaedate kV, mA
emAs; Mesa de exames com tampo flutuante nos quatro sentidos com freios eletromagnéticos acionados por pedal; possul deslocamento longitudinal e trans
versal dotampo; grade antidifusora oscilante. Estativa porta tubo com grande amplitude de movimentos, freios eletromagnéticos; Bucky mural com montagem
de piso, freios eletromagnéticos, grade antidifusora oscilante. Tubo de raios-X de Anodo Giratério, com foco fino minimo 0,6 mm e foco grosso minimo 1,2 mm;
Colimador luminoso com ajuste manual, com lampada LED e temporizador; Detectores plano sem fio (wireless), material de Silicio Amorfo com Cintilador de fo
detode Césio, comdimensao do campoativode 35cm x43cm, 16bits, e 140 micrometros; Estacdo de aquisicéo e manipulacéo deimagens e pos processame
nto; Processador de alta performance; monitor colorido tipo touchscreen LCD de 23 polegadas; Protocolos DICOM 3.0, incluindo WORLIST, STORAGE, PRINT, M
PPS: Registromanualdopaciente ouvia DICOM Worklist, Armazenamentodigital deimagensem CD, DVDe USB; programasanatdmicos pré-selecionaveis, aju
stedebrilho, contraste, zoom, lupa; rotagdoeinverséo positivo/negativo; medidas de distanciae angulos marcadores de Esquerda/Direita; Controle de nivel de
fanela virar/girar. inverter, anotagoes livres ou pré configuradas; Incluso quadro de forga, nobreak, manuais de instalagao e operagao

09.032.626/0002-35 AGFAHEALTHCAREBRASILIMPORTACAOESERVICOSLTDA. R$656.000,00

Descrigdo: EQUIPAMENTO TOTALMENTE DIGITAL DESTINADO PARA RADIOGRAFIAS DE CRANIO, TORAX, COLUNA, ABDOME E EXTREEMIDADES, SISTEMA 1
00% DRFIX0. MODELO: DR 400 RMS: 80497200025+ DETECTOR MODELO: DX-D40C RMS: 80497200026 MARCA: AGFAFABRICANTE: AGFANV-BELGICA.D
ESCRICAO: Gerador comalimentacaoirifasica(380V), Estativa portatubo (emissor) dotipochéo, comdeslocamentolongitudinal de 130 cm, deslocamento ver
tical de 33a 180 cm e deslocamento transversal de 7 cm. Rotagao da coluna do tubo de raios-x +90° a-90°, Rotacdo dotuboderaios-x +110a-110°, Mesa com
freios eletromagnéticos liberado por acionamentode pedal para os movimentos fransversal e longitudinal do Tampo e Bucky. Tampo Flutuante com Dimensde
sde 81 cm (1) x 220 cm (c), Movimento longitudinal do tampo da mesa com 110 cm, Movimento transversal do tampo da mesa 24 cm , peso méximo do pacien

—~ te < 320kg, Colimador luminoso de LED com temporizador intemo regulével (30s), com rotago de + 90°, Possibilidade de Grade Oscilante (Mesa) de 178 I/pol, 100
¢m/180cm, 10:1, Possibilidade de Grade Oscilante (Bucky Mural) de 178 I/pol, 100 cm/180cm, 10:1, Contraste superior e visualizacéo de detalhes fornecid ospelo
MUSICA, Conectividade com sistemas RIS/ PACSeimpressoras de diagndstico. Estativa Mural (Bucky Mural) dotipo chao vertical possibilita arealizag dode
exames que necessitam de um posicionamento vertical do paciente, Deslocamento vertical de 33,5a 185 cm, Equipado com freio eletromagnético, Simpl ese
facil de usar, Utilizagio semesforgo, Com marcagbes de posicionamento, Opgaode instalagdo dolado esquerdo da mesa. Colimador manual, Filtragemin
tegrada manual, Sem filtrag&o, 0,1 mm Cu+1mm Al, 0,2mm Cu+1mmAl, 1 mm Al + 1 mm Al, Luz de LED. Mesa elevadora com tampo flutuante com suporte
de tubointegrado, Sistema manual com rastreamento horizontal mecanico na mesa, Pedais de toque duplo, Altura Méxima da Mesa: 300 mm (35,43 pol.), Altur
aminimada mesa: 550 mm (21,6 pol.) Largura da mesa: 810 mm (31,89 pol.), Comprimento da mesa: 2200 mm (86,61 pol.), Movimentolongitudinal: 1100 mm
(43,31 pol.) Movimento transversal: 240 mm (9,45 pol.), Peso max. suportado: 320 kg (7051bs), Viagem Bucky aolongo do acessoamesa: 500 mm (19,69 pol.),
Bucky com Giro(Paisagem pararetrato) quandoestivercom Detectorou Cassete 35x43. Toshibamodelo E7884X, Tensdomaxima, 150kVp. Tamanhosdefoco
:Focopegueno: 0,6 mm, Focogrande: 1,2 mm. Forga maxima: Foco pequeno: 22 KW. Focogrande: 54 kW. Corrente Maxima: Foco pequeno: 300 mA, Focogran
de: 700mA, Angulo doalvo dograu do anodo: 12° Capacidade de calordoanodo: 300 kHU, Dissipacio Maxima de Calor do anodo: 1056 HU/seg. Rotagaodo an
odo: 3.200 rpm, Composicao do anodo: Rénio, tungsténio e Molibdénio Diametro do nodo: 74 mm. Filtragio permanente: 0,9 mm Al/ 75 kV IEC 60522:1999. G
erador caracteristicas: poténcia de 50kW, trifésico, corrente maxima: 102625 mA tempo de exposigao: 1 msa6,3s, faixamAs: 0,5a600 mAs, Gerador Compa
cto- localizado em baixo da mesa (mais espaco para movimentagao na sala). Bucky Mural para Detectores ou Cassetes (CR) de tamanho 35x43 Cassete e Gra
de para retirada/colocagao do lado esquerdo Grade removivel (ndoinclusa neste opcional). Detector: Tipode detector: Silicioamorfocom TFT, Tela de converséa
o Csl, Tamanho dos pixels: 140 pm, Matriz ativa de pixels: 2560 x 3072 pixels, Tamanho area ativa: 358,4 mm x430,1 mm Matriz efetiva de pixeis: 2548 x 3060,
Area efetiva: 356,7 mm x 4284 mm, Escala de cinza: 14 bits, Resolugdo espacial: Min. 3.5 Ip/mm, Dimensdes externas: 384 mm x 460 mm x 15 mm (ISO 4090),
Peso: 34 kg, Transmisséo de dados sem fio: IEEE 802.1111a/b/g/n, 2,4 GHz/5 GHz, Padréo de faixa de energia: 40 — 150 kVp. Kit com 3 (trés baterias) para DX- D
40. Especificagbes da bateria: Tipo: Bateria de polimeros de ions delitio, Capacidade: 4000 mAh, Tensdo nominal: 7,4 V, Tempo de carga: 2 horas, Tempo de f
uncionamento: 4 horas Ciclode vida: Aprox. 500 ciclos, Capacidade 2 80% (100% =4.000 mAh). Hardware: Intel Corei5—-8500, Intel Core i5-8500. MONITOR:
Marca: Barco Modelo: MDRC-2324 (SNIB), Tela de 24" Tecnologia da Tela: LCD Dimensdes ativas da Tela: 24" diagonal (20.4" horizontal x 12.8" vertical) Resoluca
o 1920x 1200, 2MP Imagens Coloridas eimagens em Cinza, Angulode Visio (H, V) 178° Relagio de contraste: 1000: 1 Videoinput: Analogicoe Digital (DVI-Dw
/HDCP. HOMI). NX PREMIUM DR 400: Processamento inteligente de imagens auto-adaptaveis. DESCRICAO COMPLETA NA PROPOSTA ANEXA.

30.169.612/0001-73 ARCASTROCOMERCIODEMATERIAISE SERVICOSEIRELI R$899.000,00

Descrigao: APARELHO RAIOS X, APLICACAOFIXO, TIPO DIGITAL, ADICIONAL FORMATO DICOM, CORRENTE MAXIMO DE 800 MA, TENSAQ MAXIMO DE 125K
V,COMPONENTE MESADE COMANDO, ESTATIVADE CHAQ, OUTROS COMPONENTES COLIMADOR, BUCKY EMESA, CAPACIDADE 1 MINIMODE 130KG Trata
mentoDiferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Ndo Quantidade: 1 Unidade defornecimento: Unidade

Prego (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$358.000,00

Data: 23/04/2021 09:01
Modalidade: Pregéo Eletronico
SRP: SIM
Identificagao: N°Pregdo:32021 / UASG: 160020
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Orgao: MINISTERIODADEFESA Lote/item: /6

Comando do Exército Ata: Link Ata
Comando Militar da Amazénia Fonte: wWw.compra — C‘/_\
122 Regiao Militar & \

Hospital Geral de Manaus

, _ Quantidade: 1 :
Objeto: Aquisicdo de material permanente de saude PAASEx 2021. Unidade: Unidade O
Descricio: APARELHO RAIOS X - APARELHO RAIOS X. APLICAGAO FIXO, TIPO DIGITAL, UF: AM
ADICIONAL FORMATO DICOM, CORRENTE MAXIMO DE 800 MA, TENSAO ; Assinatirg
MAXIMO DE 125 KV, COMPONENTE MESA DE COMANDO, ESTATIVA DE CHAO,
OUTROS COMPONENTES COLIMADOR, BUCKY E MESA, CAPACIDADE 1 MINIMO
DE 130KG
CatMat: 450494 - APARELHORAIOS X, APLICAGAOFIXOTIPODIGITALADICIONAL
FORMATO DICOM CORRENTE MAXIMO DE 800 MA TENSAO MAXIMO DE 125KV
COMPONENTE MESA DE COMANDO, ESTATIVA DE CHAQ OUTROS
COMPONENTES COLIMADOR, BUCKY E MESA CAPACIDADE 1 MINIMO DE 130
KG
CNPJ Razéo Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
04.864.204/0001-21 CDKINDUSTRIAECOMERCIODE EQUIPAMENTOS DERAIOS-XLTDA R$350.000,00
* VENCEDOR *

Descricio: APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL MARCA CDK MODELO DIAFIX HF 800mA/150kV REGISTRO ANVISA: 80119610007 Especificagdes técnicas.
Comando e Gerador de Alta Tensao Poténcia de 50kW: Alimentagdo 220 ou 380VAC, 50/60Hz, trifasico; Gerador em alta frequéncia controlado por microproces
sadores, em potencial constante. Circuitos de protegao contra super aquecimento do tubo de raios-X, falha de filamento, falha de anodo, falha de bucky, falhad
erede, falha de comunicago, falha de chaveamento e protegéo térmica, com mensagens alfanuméricas correspondentes no comando. Freio doanodo; Mesa d
& comando com ajustes de kV, mA, tempo e mAs. Painel de membrana com teclas de simples toque: Indicagéo de exposigao por sinal sonoroe luminoso; Saida
no comando para acionamento de lampada indicativa na porta da sala de RX; Disparo em 2 estagios; APR 534 posicdes (Programa anatbmico de 6rgaos), por r
egiao; Selegdo de densidade; Selegéoautomatica de foco finoe grosso; Ajuste de kV de 40 - 125kV em passos de 1KV, Variagbes de mAsde0,1-630mAs prog
ramadas por software; Tempo de exposicao de 0,001 - 10 segundos; Ajuste de mA de 10 - 800mA programadas por software; Ajuste automatico de rede +/- 1
0%; Selecaode postos de trabalho, com bucky, sem bucky, buky horizontal, bucky vertical; Realizagiode exames foradamesa, projegdesobliquoaseortogonai
s. Tubode Raios X E7884X Unidade seladaimersa em 6leoisolante e revestida em chumbo; Focos 0,6 - 1,2mm; Rotagéo do anodo 3200RPM; Poténcia nomina
122/54kW: Indice calorifico do Anodo 300kHU; Indice calorifico do conjunto tubo 1250kHU. Coluna Porta Tubo Tipo chdo-chéo, sem necessidade de fixacdonot
eto ou parede; Deslocamento longitudinal de 300cm e vertical de 40 a 190cm. Movimento giratorio conjunto tubo-colimador +/-180°; Brago telescopico de 300
mm; Indicagio SID de 1-1,8m. Freios eletromagnéticos liberados por meio do comando frontal; Estrutura de ago e pintura eletrostatica. Mesa Radiografica ta
mpo flutuante Dimensdes do tampo 200cm de comprimento x 74cm de largura Tampo flutuante com deslocamento transversal de +/-30cm e longitudinal de +
1-50¢cm; Deslocamento do bucky 48cm Freios elefromagnéticos para todos s movimentos, liberados por pedal, Grade antidifusora fixa 10:1 103 linhas/pol. SID
1,0m; Trilhos para utilizagdo de faixa de compressao; bandeja com sistema de auto centralizagéo de chassis para filmes ou cassetes CR (13x18 cm a 35x43) e
mtodasas posigbes; Tamporadiotransparente e homogéneo com capacidade de carga 300Kg; Estrutura de agoe pintura eletrostatica. AEC Suporte de parede
{bucky mural) Deslocamento vertical de 125¢cm; Freio mecénico; Grade antidifusora fixa 10:1 103 linhas/pol. Bandeja com sistema de auto centralizacdode cha
ssis parafilmes ou cassetes CR (13x18 cma 35x43) em todas as posigdes; Demarcagao em cruz no tampo do bucky mural para localizagéo do paciente. SID 1,
0m-1,8m; Estrutura de agoe pintura eletrostatica. AEC Colimador Luminoso Colimador manual, ajustavel paraindicacéoda areairradiada; Temporizador de 3
0 segundos para desligamento automatico; Filtracdo inerente 2mm Al + 2mm Al extra. lluminagéo 160 Luxa 1m. Cabo de Alta Tensdo Par de cabode alta tens
socom7 metros, 150kV. 2detectores digitais- DR, WIF1 43x43cm. Comunicagio DICOM, DICOM Print; Distribuicio deimagensatravésde PACS, HIS/RIS oui
mpressora; Lista de trabalho (worklist) para consulta de pacientes e armazenamento (Storage) para verificagdo dafila de trabalho do dispositivo de armazena
mento: Matrizde pixels 3072 (H) x 3072 (V) Distancia entre pixels (tamanho do pixel 133um; Conversao A/D (profundidade de aquisicao) 14bits; Monitor paravis
ualizacdodaimagemde 21 5'resolugéio 1280X1024em LCD; Sistema PRIMOS para aquisiciodeimagensque possibilitaregistraremergéncia, inserir comenta
rios editaveis, pré-visualizaraimagemradiografada, guardar procedimentosincompletos, girar ouinverterimagem, recortarimagem, ajuste e contraste e britho
filtros diversos; exportagdo deimagens para gravarem CD/DVD; Equipamentoe suas partes em conformidade com as NBR/IEC 60601 e particularidades. VAL
IDADE DA PROPOSTA 60 dias PRAZO DE ENTREGA 150 dias PRAZO DE PAGAMENTO 30 dias GARANTIA 12 meses

71.256.283/0001-85  KONICAMINOLTAHEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOSMEDICOSLTDA R$352.000,00
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Descrigao: Gerador ST543HF:FaixadeKV:40a 150kV comintervalode 1em 1kV-Tensbesdealimentacéo: trifasico-380V-Poténciamé
As:0.32a500mAsem 33 passos-Faixade mA: 802630 mA(50a630mA opcional)-Tempodeexposicao: 0,004 ate 6,255 Mesa: Dimep dotampo: 90x218¢ A
m(LxC)-Deslocamentolongitudinal: +72cm (total de 144cm)-Deslocamentotransversal: £ 12cm (totalde 24cm)-Alturadotampo: 83 -Sapacidade detrabalho "y
220kg- Deslocamentolongitudinal dobucky: 58cm-Freiodomovimentodotampo: eletromagnético (pedal)- TamanhoméximodochassiAgx43cm-Foco: 100a 1 {0
80cm-Grade: fixaantidifusora 10:1-103linhas/pol. Bucky Mural: Deslocamento vertical: 138cm (362 174cm)-Freiodomovimentodad “necanico-Tamanh =
omaximodo chassi: 43x43cm-Foco: 100a 180cm-Grade: fixa antidifusora 10:1 - 103 linhas/pol. Estativa Porta Tubo: Deslocamento
alde 370cm)-Deslocamentovertical dobragoportatubo: 152cm-Freiodos deslocamentos: eletromagnético- Tipochéo-chéo-Rotagaoda
obragodotubo: 180°-Girodacipula:+180°. Tubo E7252F X: Tensdomaxima: 150kV-Focos: 0,6mm (fino)e 1,2mm(grosso)- Poténciareferénciadez
(focofino) 75k Wifocogrosso)-Capacidade térmicadoanodo: 300kHU (210kJ)-Rotagdodoanodo:9.700rpm. Detector AeroDR: Detectordfgital plano
morio-Modelo: AeroDR LT-Area Gtil: 14x17"(35x43cm)-Detector wireless com cintilador de lodeto de Césio-Matriz ativa: 1994x2430 pixels (4 8mildes-de-pi
amanhodopixel: 175um-ConversaoA/D: 16bits(65.536 tons de cinza)-Pré-visualizagdo daimagem:2 s oumenos- Tempode ciclo:8s ou menos-Carga maximat
olerada distribuida sobre a superficie do detector de 300kge 150k%sobre uma area de 40mm-Capacitor de ions de litio como fonte de energia com capacidade
minimade4,1 hsde examesou 150imagens-Tempoderecarga: 13 min-Pesododetector:2, 5kg com capacitor. CPU-Corei3-4GBde RAM-500 GBde HD - Wi
ndows 1064 bits-tecladoe mouse. Capacidade dearmazenamento de 10.000imagens - Monitor de 23 pol touch- Conectividade DICOM 3.0 -DICOM Storage -
DICOMPrint-DICOMMWM p/ conexaoRISeHIS - DICOM Modality Performed Procedure Step-Drive CD/DVD p/ gravagaodemidiaexterna-Conversaodaima
gemp/formato JPEG - Backup e restauragaode imagens em midiasexternas (CD, DVD, USB)- Configuragao dos protocolos deaquisigaoe processamento por
diferentes regides anatomicas- Eliminagao das linhas de grade - Insercao de até 50 textos predefinidos ou editados - (zoom) daimagem - Visualizagao em tela
cheia - Rotacdo, movimentagao e inversdo daimagem - Ajuste independente dos parametros de latitude, contraste e brilho - Escurecimento automaticoda ima
gem-Recorte daimagem no pelo usudrio - Impressao de até 25imagens por pelicula- Acessoaosistemaatraves de login e senha- Completo conjunto deferra
mentas de visualizacdo. zoom, pan, girar, flip, w/|, ampliar, medidas de distancia e angulo, calculos de exames de coluna vertebral e misculo esquelético (medi das
de bacia. mmss, mmii, ombro, colorinvert); e anotagdes (medida, seta, dngulo, Angulo de cobb, efc.)- Ferramentas dediagndsticocompletas localmentee v ia
interface web- Gerenciamentoe gravacdodasimagens em CD ou DVD, com visualizador DICOM incorporado p/ fornecimentoao paciente ou médico -Equali
zacdo detecido, janelamentointeligente: software que implementa melhor brilhoe contraste automaticamente naimagem; Inverséo daescalade cinza; Zoomi
nterpoladocom roaming; Livre rotagiodaimagem: 360 e/ou incrementos de 90; Marcadores D/E; Indice de exposigéo do detector; Medidas e anotagbes livres,
comtamanhode fonte configurave!; Colimagdo com detecgaointeligente de bordas; Ediciode pacientes. CONFIG. GERAL: 1 Equipamento de Raios X Digital -
Modelo AltusDR - ANVISA 80101380017 - Fabricante/Marca Konica Minolta, Inc. Procedéncia Brasil - 1 Tubo E7252FX - 150 kV -1 Controle Automatico de Ex
posicao (AEC)- 1 Dispositivo de medigao do produto area-dose (DAP) - 1 Par de cabos de altatensdo— 2 Painéis AeroDR LT 14x17”- 1 Battery Charger2-1C
onsole de operagéo CS-7 (CPU, mouse e teclado) +Licenca Opal-Rad - 1 Monitor de 23 pol touch -1 Licengade Stitching p/ software CS-7 -1 Nobreak compa
tivel comosistema, consoleemonitor (1 kVA) -1 Autotransformador p/tensd0 220V, SISTEMAAUTO-STITCHINGAERODR: OsistemadeautostitchingdoAer
oDRgarante arealizagiode exames de colunatotal, escanometriae demais exames ortopédicos demaneira simples e rapida p/ o paciente. CONFIG. GERAL: 1
Sistema Auto-Stitching AeroDR - ANVISA 80101380015 - Fabricante/Marca Konica Minolta, Inc. Procedéncia Japéo- 1 Licenca de Stitching p/ software CS-7 -
1 AeroDR Auto Stitching Unit - 1 AeroDR Barrier— 1 AeroDR Stitch Mask 2. 4m - 1 AeroDR Auto Stitching lado direito ou esquerdo. Garantia: 1ano. Validade: 80
dias. Demais consideracdes de acordo com o edital e seus anexos. Demais informagdes técnicas estardo em nossa proposta

02.799.882/0001-22 LOTUSINDUSTRIAECOMERCIOLTDA. R$358.000,00

Descrigdo: Conjunto radiolégico de 150KV/ 63KW/800mA, com mesa bucky, estativa porta tubo, estativa bucky mural, gerador de alta frequencia e comando.
GERADOR Tensdo de alimentagao 220/380VAC , TRIFASICO , AC 50/60Hz, com Faixa de kV de 40KV A 150KV, com faixa de mA 20 a 800mA Faixa de mAs 01 A
630 mAs , Tempo de exposigdo 0,001 a 6,30s; Tipo de geragio MULTIPULSO (ALTA FREQUENCIA); MAXIMA CORRENTE de 800mA; AEC para mesa e mural T
UBO DERAIOS X Tubode raios xcomanodogiratorio, Foco0.6/1.2mm; Velocidade doanodo9.700 RPM, Tensdo maxima tubo 150 kV; Maxima capacidade de
acumulacaotérmica 300 KHU; MESA DimensGes do tampo ; Tipo do tampo/mesa flutuante 91x 227, 5 cm Deslocamento longitudinal do tampo +68cm; Desloca
mentotransversaldotampo+24, 5em; Pesosuportadomesa 300kg. Grade mesafixade 215Linhas; ESTATIVAPORTATUBOtupochao-chaoDeslocamentolon
gitudinal estativa porta tubo Manual 298, 1cm; Deslocamento vertical dobrago porta tubo Manual 160cm; Rotagéo da colunaestativa porta tubo +180 graus; Gir
odotuboderaios +180°(movimentorotacional); ESTATIVA BUCKY MURAL com deslocamento vertical de 160 cm, grade fixade 215linhas e dispositivo centrali
zadordechassis DETECTORES DE IMAGEM 02(Dois) Detectores DR tipo Flat Panel, para usono bucky da mesa, bucky mural comdistanciaentre pixel minimo
de 140pm, com acabamento externo em fibra de carbono para maior resistencia, com tamanho de matriz de imagem minimo de 2560 x 3072 pixel , com area a
proximada efetiva deimagem de 350mm x430mm ,com Resolugao de imagem digital (A/D) de 16 BIT com dimensdes aproximadas de (H x W x D) 384x 460X
15mme pesomaximode 3,15 kg . Portatil 35x43 cm com cintilador cSi (iodeto de césio). Protegao IP67 Capacidade de carga 400kg distribuidos sobre a superfi
ciedodetector. 02 baterias recarregaveios com modulo carregador Com sistema de auto detecgao de raios X(AED), para nao necessitarinterligacao ao gerador
de raios x . Software de aquisicao de imagens em portugués, com todas as ferramentas especificadas no edital, com possibilidade de imprimirimagens em im
pressora DRY. Estacaode trabalho compativel com a aplicagao, com especificagdes minimas conforme edital Manual de operagdoem portugués; INSTALACA
0 POR CONTA DA EMPRESA Garantia de 12 (doze) meses ASSISTENCIA TECNICA NA REGIAQ. Acompanha Manual , registrado na ANVISA sob n.° 8012386000
5 Marca: PROPRIA Modelo: HF800M DR DIGITAL .Validade da proposta 90 (noventa) dias.
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09.032.626/0002-35 AGFAHEALTHCARE BRASILIMPORTACAOE SERVICOSLTDA. (R$724.450,00 2N\
v

Descrigao: Equipamento de Raios-x Digital Fixo Digital. MODELO DR 400 RMS 80497200025 + DETECTOR MODELO DX-D 40G RMS: 89497280026 + Licenca
aracomposicao deimagensde coluna completae membrosinferiores (full legfull spine-FLFS) apenas para DR.RMS:80497200032. MA
NTE: AGFANV BELGICA. Gerador Compactoque ficaabaixo damesadeexames, maior versatilidadee maisespaco paramovimentacao eatr
or com alimentacao trifasica (380V), Estativa porta tubo (emissor) do tipo chao, com deslocamento longitudinal de 130 cm, deslocament
cm e deslocamento transversal de 7 cm. Rotacao da coluna do tubo de raios-x +90° a-90°, Rotagdo dotubode raios-x +110a-110°, Mesa
neticos liberado por acionamento de pedal para os movimentos transversal e longitudinal do Tampoe Bucky. Tampo Flutuante com Dimen
20 cm (c), Movimento longitudinal dotampo da mesa com 110 cm, Movimento transversal do tampo da mesa 24 cm, Peso maximo do paciente ¥
ador luminoso de LED com temporizador interno regulavel (30s), com rotacao de } 90°, Possibilidade de Grade Oscilante (Mesa) de 178 I/pol, 100 cm/1 A
1 Possibilidade de Grade Oscilante (Bucky Mural) de 178 I/pol, 100 cm/180cm, 10:1, Contraste superior & visualizacao de detalhes formecidos pelo MUSICA, Co
nectividade com sistemas RIS/ PACS eimpressoras de diagnostico. Estativa Mural (Bucky Mural) dotipo chao vertical possibilita arealizacao de exames que n
ecessitam de um posicionamento vertical do paciente, Deslocamento vertical de 33,5 185.cm, Equipadocom freio eletromagnético, Simplese facil de usar, Ut
ilizacao sem esforco, Com marcacoes de posicionamento, Opcao deinstalacao dolado esquerdodamesa. Colimador manual Filtragem integrada manual, Se
m filtragdo, 0,1 mm Cu+1mmAl, 0,2mmCu+1mmAl, 1 mmAl+1mmAl, Luzde LED. Bucky Mural semi automatico para Detectores de tamanho 35x43, Ca
ssete e Grade pararetiradalcolocacao doladoesquerdo, Grade removivel (naoinclusa neste opcional. Mesa elevadora com tampo flutuante com suporte de tu
bointegrado, Sistemamanual com rastreamento horizontal mecanico namesa, Pedais de toqueduplo, Altura Maxima da Mesa: 900 mm (35,43 pol.), Altura mi
nimada mesa: 550 mm (21,6 pol.), Largura da mesa: 810 mm (31,89 pol.), Comprimento da mesa: 2200 mm (86,61 pol.), Movimento longitudinal: 1100 mm (43,
31 pol.), Movimentotransversal: 240 mm (9,45 pol.), Peso max. suportado: 320 kg (705 lbs), Viagem Buckyaolongodoacessoamesa: 500 mm (19,69 pol.), Buc
ky com Giro (Paisagem pararetrato) quando estiver com Detector ou Cassete 35x43, Grade removivel (naoinclusa neste opcional), Bucky de Mesa automatico
para Detectores detamanho 35x43, Giropara posicaodo cassete (paisagemouretrato), Graderemovivel (naoinclusanesteopcional). TUBE E7254F X 400KHU
HS, Toshibamodelo E7254X, Tensaomaxima, 150kVp, Tamanhosde foco: Focopequeno: 0,6mm Focogrande: 1,2mm, Forca maxima: Focopequeno:40 KW.
Focogrande: 102kW. Corrente Maxima: Foco pequeno: 500 Ma, Focogrande: 1000 mA, Angulodoalvodograudoanodo: 12° Capacidade de calor do&nodo: 40
0kHU, Rotagao do dncdo: 9.700 pm, Composicaodo anodo: Rénio, tungsténioe Molibdénio, Diametrodoanodo: 100 mm Filtragdo permanente: 0,8 mmAl/75
KVIECE0522: 1999, DR400 GENERATORB5kW400V HSS: RecursosdoGerador: Tecnologiadegeradordealtafrequenciade 100kHz, Trifasico400/480VAC,
Potenciadesaida: 800mA@80kVpB50mA@ 100kVp, 520mA@ 125kVp, 430mA@ 150kVp, Compensacaodelinha automatica +5%,-5%, Microprocessadorc
ontrolado com diagnostico automatico e indicacao de codigo de erro para facil manutencao. Interface RS232a ser controlada a partir da estacao de trabalho, P
rotecao contra sobrecarga do tubo de raios X, Indicacao disponivel do tubo de raios XH.Ue monitoramento continuo da protecac do tubo de raios X. Controle d

G onumero de exposicoes dotubode raios-X Indicacaoluminosa e sonora paraexposicaoaraios X Faixa radiografica kV de 40 a 150 kVp com passosde 1 kVpF
aixaradiograficamA de 10 a B00mA com os seguintes passos: 10, 13, 16, 20, 25, 32,40, 50,64, 80,100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 650, 800mA. ODRG
enerator Sync Boxéuma caixa de hardware posicionada entreos detectoresde DR, estaggodetrabalho (NX) e ogerador. Eleé usado pararealizarconectividad
ee sincronizagaode sinais entre detectores, estagaodetrabalhoe o gerador. DR Generator Sync Box inclui: cabo USB 5m; Cabo Ethemet cat6 - 2m; Cabode for
ca, Interruptor de mao. Cabo de 20 metros para o sistema DR 400. Grade anti-dispersao 17x17" (43x43cm) parauso no DR 400 Grade com 132 Linhas/polegad
a 101 FFD (distancia focal) e para 1m (100 cm). Grade anti-dispers&o 17x17" (43x43cm) para uso no DR 400 Grade com 132 Linhas/polegada, 10:1 FFD (distan
cia focal) e para 1.8m (180 cm). DESCRIGAO COMPLETANA PROPOSTAANEXA.

22.579.725/0001-19 EHMSATO R$900.000,00

Descricdo: APARELHO RAIOS X, APLICAGAOFIXO, TIPODIGITAL, ADICIONAL FORMATODICOM, CORRENTE MAXIMO DE 800 MA, TENSAO MAXIMO DE 125K
V, COMPONENTE MESA DE COMANDO, ESTATIVADE CHAQ, OUTROS COMPONENTES COLIMADOR, BUCKY EMESA, CAPACIDADE 1 MINIMODE 130KG

Preco (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 833.250,00
Orgao: Agéncia de Modernizagdo da Gestdo de Processos Data: 12/04/2021 09:01
Objeto: Aquisigaode Aparelhos de Raio-X Fixo Digital, destinados as novas unidades Modalidade: Pregéo Eletronico
hospitalares sobgestaoda Secretaria de Estadoda Saude de Alagoas SESAU, SRP: NAO
comainsergio de CODIGOS CATMAT'S GENERICOS..

Identificagdo: N°Pregdo:101902021 /
o Descri¢do: APARELHO RAIOS X-APARELHORAIOS X, POTENCIAAPARELHO 125KV, TIPO UASG:925998

APARELHOFIXO, COMPLETO, APLICAGAOUSOMEDICO, AMPERAGEMSOOMA, | sto/item: /1
COMPONENTES MESA COMANDO MICROPROCESSADA, ESTATIVA PORTA- '

TUBO. COMPONENTES ADICIONAIS BUCKY VERTICAL E HORIZONTAL, Ata: Link Alg _
TRANSFORMADOR Fonte: VNM,Oomprasgovemamentms.gov.
br
Quantidade: 18
Unidade: Unidade
UF: AL
CNPJ Razdo Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
02.659.246/0001-03  VMI TECNOLOGIAS LTDA. R$ 777.611,11
*\VENCEDOR *
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Descrigao: 411140 (CODIGO GENERICO) Descrigio do CATMAT: Aparelho raios x, poténcia aparelho: 125 kv, tipo aparelho: fixo, complesa -ng e
0,amperagem: 500 ma, componentes: mesa comando microprocessada, estativa porta-tubo, componentes adicionais: bucky verticaléhfrizontal, transforfage
orDescrigdo Complementar GERADOR: Geradorde Raios-X dealtafrequéncia(multipulso); Poténcia dogeradorde nominimo 50 ky\ Sistema de controle mi
oprocessado; Valoresde KV para Radiografia: 40a 125 kV oumaior, com sensibilidade 1 kV; com controle automatico de exposicaq aa
s de MA para Radiografia: minimo de 600 mA ou superior; Corrente de mAs minimode 0.5 ( ou menor) a 500 mAs (ou maior), Tempp :
nor) segundos a 8 segundos (ou menor). Exibico de dose de radiagao; Selegdo automatica de focosfino/grosso; Alimentacoelétrica-deve

arede de fornecimento elétrico local: 220Vac-60 Hz. Caso 0 equipamento seja alimentado por outra tenséo cabe ao fornecedor suy adequago a rede disponi
vel. TUBODERAIOS-X: Tuboderaios-Xdeanodogiratério; Focoduplo: Foco Fino: de0 6 (oumenor), FocoGrosso: de 1,2(oumenor); Eapacidadecaloricadotub
ominima de 160 KHU; Insercao de filtros adicionais de CU ou AL; Rotagdo minima de 8.000 RPM; Capacidade caldrica do anodo minims ; 9
automatico de exposigao com 03(trés) campos ou mais para bucky da mesa e para bucky mural; COLIMADOR: Colimador de laminas paraisls juste
ampo luminoso, com temporizador automatico para lampada. MESA BUCKY TAMPO FLUTUANTE: Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo mengs4Ulp/cm,
foco de no minimo 100 cm, 8:1 ou 10:1, Tampo flutuante com dimensdes minimas de 200 x 65 cm, freios eletromagnéticos acionados por pedais para os movi
mentos transversal, longitudinal minimo de 70 cm e transversal (lateral) minimo 20cm, deslocamento vertical motorizado de 52 a 75 cm no minimo (a partir do
tampodamesaaopiso) Portadetector com deslocamentolongitudinal e grade antidifusorae Capacidade minimadetrabalhode 200kg. ESTATIVAPORTA-TUB
0O: Estativa porta emissor com suas devidas caracteristicas; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotag&o do tubo sobre eixo horizontal d
e +/-90 graus com travasem 0 graus, +/-90 graus; Diafragma luminoso com colimag&o manual ou automatica; Sistema de freios eletromagnéticos. MURAL BU
CKY VERTICAL: Bucky mural deslocamento vertical referenciadono centrodagrade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partirdo chéo, aproximadam
ente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecanico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 152 linhas, distancia focal entre 100 cme 180 cm:
comcruzdelocalizagéol centralizagaoimpressanotampodo bucky. DETECTOR DIGITAL: Dois detectores(semfio) dotipo Painel FPD (Flat Painel Detector), ¢
onstituido por Cintilador de lodeto de Césio ou material de tecnologia comprovadamente superior; possibilite exames na mesa, no bucky mural oufora damesa

- maca e cadeira de rodas. Campo ativo de dimensdes Uteis minimas de 35 x43 cm; Profundidade de imagem maior ou igual a 14 bits; Tamanho dos pontos ma
ximos de 140pm ou menor; Matriz do detector de nominimo 2540 x 3052 pixels; Tempo de aquisigao de imagens maximode 5s (ou menor). O conjunto devera
acompanhar bateria com duragao minima de4 horas em uso normal ou sistema de tecnologia que substitua de formaigual ou superior devidamente comprova
da. ESTAGAQ DE OBTENCAO, VISUALIZAGAQ E CONTROLE DE IMAGENS : Estacéo de trabalho com monitor LCD ou LED de no minimo 18" colorido tipo touchs
creencomaltaresolugao; Conectividade PACSviaDICOM3.0; Insergaode dados via DICOM Worklistoumanual, Pacote DICOM 3.0 com: Print(ImpressaoDICO
M), Storage (Enviode imagens no padrao DICOM para multiplos sistemas PACS, possibilitando, inclusive, laudoadistancia), Modality Worklist (Lista de trabalh
oDICOM); Memériade nominimo4GB: Discorigido (HD) nominimo 17B; Armazenamentocomcapacidade denominimo 30.000imagens; Sistemadegravaga
odeimagem DICOM com visualizadorem midia conectdvel a estagéo de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); Software paradetecciodefalhas comindic
acdo no display de comando; Processamento de imagem com os ajustes minimos de brilho, contraste ,Zoom com movimentagdo, rotacdo, reposicionamentoe
inversaodeimagem, compensacao de densidades, medidas de distanciae angulo, anotagdes sobreaimagem, colimacao eletronica, dentre outros. Equalizaca
ode tecido Janelamento inteligente: software que implementa melhor brilho € contraste automaticamente na imagem; Invers&o da escala de cinza; Zoom inter
polado com roaming; Livre rotagao da imagem: 360 e/ou incrementos de 90; Marcadores D/E; DEMAIS ESPECIFICAGCOS EM CONFORMIDADE COM AS CONDIG
OESESTABELECIDASNOEDITALE SEUS ANEXQS. REGISTROANVISA: 81583780001/ VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS/ENTREGA: 60 DIAS/ GARANTIA: 24 M
ESES.

¢

08.546.920/0001-22 CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA R$888.888,89

Descrigio: EquipamentodeRaios-X fulldigital integrado, 50KW, 150KV, trifasico220VAC, acompanhadodedoisdetectoreswireless, mesaelevatoria, nobrea
k e demais acessorios, Reg MS 80378750048, com dois anos de garantia.

Prego (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 384.000,00
Orgao: MINISTERIO DA DEFESA Data: 25/03/2021 09:00
Comando do Exército Modalidade: Pregdo Eletronico
Comando Militar do Sul SRP: SIM
S gt Mistar Identificagdo: N°Preg80:62020 / UASG 160359
Hospital de Guarnigdo de Alegrete ; 1
Objeto: Oobjetodapresentelicitagdoéaescolhadapropostamaisvantajosaparaa Lota/Nem: 12_9
aquisicao de MATERIAL PERMANENTE, em proveito do Hospital de Guarigdo de Ata: Link Ata
Alegrete e demais Organizagdes Militares da Guarnigdo, conforme condigdes, Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
quantidades e exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos.. br

Descrigdo: APARELHO RAIOS X - APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO TELECOMANDADO, Quantidade: 1
DIGITAL, COM FLUOROSCOPIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM MESA Unidade: Unidade
ROTACIONAVEL, ESTATIVA PORTA-TUBO, ADICIONAIS COM DETECTOR PLANO UF: RS
DINAMICO

CatMat: 406410 - APARELHO RAIOS X

EE  Relatorio gerado no dia 08/07/2021 15:25:24 (IP: 45.231.4.1)
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CNPJ Razdo Social do Fornecedor Valor da Propostz

01.449.930/0006-02  SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOSLTDA.
* VENCEDOR *

Descrigao: Arcocirirgico- 10345162059 mével comintensificador de imagens para aplicagdes em procedimentosde cirurgiageral, vas
rologia. Arco com movimento vertical motorizado igual a 42 cm, movimento orbital de 130°, angulagao total de 380°, distanciada fontea
gem de 100 cm e profundidade de 73 cm, espago livre de 78 cm. Intensificador deimagem de 9", com 2 campos de entrada. Monitor TFT oy LCD de 19 polegad
as, com resolucao de 1280 x 1024. Central de TV com rotago para cormeg3o da orientacéo daimagem. Gerador de alta frequéncia com po nciade2,5kW, tub
ode raio X com anodo estacionario e ponto focal de 0,6 mme 1,0mm. Colimagéo sem emissdes de radiacdo. Capacidade termica do anodo e TOTART-EINGR
scopia com 40a 110kV e corrente méxima de 13 mA no modo continuo e 24 mA no modo pulsado. Modo Radiografia com 40a 110 kV e correhte )
0mA. Meméria com recurso de retengao da Gitimaimagem adquirida, armazenamento de 150 milimagens. Filtro de reducdo de uido, rotagao de imagens
anecessidade de se emitir radiagiodurante a rotagao. Processamento deimagem: inversodeimagens, redugaoderuidos, medidas dedistanciaseangulos, r
ealce de bordas e contrastes, otimizacio de imagem com objetos de metal, rotagao de imagens sem raio-x, zoom 2x, roam; Acompanha: fornecimento de todos
0s cabos, conectores, softwares, acessorios, indispensaveis ao funcionamento solicitado. Alimentagao elétrica de 220v-60hz, Conexdo comrede; gravagaod
e cd/dvd ou conexao e gravagao através de porta usb; Compatibilidade com dicom 3.0. Garantia de 12 meses.

00.029.372/0002-21  GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO- R$380.000,00
HOSPITALARES LTDA

Descrigo: ARCO CIRURGICO - Modelo: OEC ONE- Equipamento de Design compacto, monitor touch screen e Tablet TechView conectados a base do arco. O p
rocessamentootimizado deimagens, juntamente como software de gerenciamentode dose, proporciona uma excelente experiéncia emqualidadedeimagem.
OEC One possibilitamaioreficiéncia doequipamentona sala de cirurgia paraumaampla variedade de procedimentoscirdrgicos, como: Cirurgia Geral, CPRE, O
rtopedia, Cardiaco (Marca-Passo), Vascular (Periferico) entreoutros- Sistemade Raios-X-Gerador40kHz dealtafrequéncia Gerador Monobiocode 2. 5kWALtE 1
10 kVp - Alto nivel de fluoro continua (HLF) até 12mA - Spot digital até 20 mA {10 mA sistemas 100- 120V)- Fluoroscopia pulsada até 25 mA Tubo deraios-X-T
ubo de raios-x de anodo fixo Modo fluoro normal Faixa kVp: 40 - 110 - Faixa mA: 0.1-4 normal 0.1 - 2 baixa dose 0.2 - 12 HLF - Modos fluoro automatico e ma
nualModofluoropulsada-FaixakVp:40-110-FaixamA:0.1-4normal0.1-2baixadose0.2-25HLF Mododespotdigital-FaixakVp:40-110-FaixamA:
até 20 {10 mA para sistemas 100 - 120V)- Término automético de exposi¢ao e salvamento automético daimagem Processamento de Imagem Matriz de Proce
ssamento- 1k x 1k Profundidade de digitalizagao- Até 32 bit Smart Window - Detecta de forma dinémica a posic&o do colimador e ajusta automaticamente o br
ilho e contraste, para produzir uma imagem de alta qualidade. Smart Metal - Automaticamente detecta o metal no campo daimagem e otimiza a qualidade de|
magem. Permite ajuste automaticoda brilhoe contraste de acordo comonivel de metal Otimizag&o de Alcance Dinamico Adaptativo (ADRO) - Reduz oexcesso
de brilho quando capturaimagens de anatomias com diferentes densidades - Melhora aanatomia deinteresse, aomesmo tempo que atenua caracteristicas do
fundo Redugaode artefatos de ruidoe movimento- Otimiza a qualidade de imagem reduzindo o ruido - Reduz o atrasoe melhoraavisualizagdodedetalhesnai
magem quandooarcoem C esta em movimento, ha reposicionamentoda anatomia de interesse ou enquanto se introduz um dispositivo/ferramenta no campo
Aquisicdo de Imagem Intensificador de imagem de 9° Intensificador em modo triplo 9°/6'/4.5" - (23cm/15cm/11cm) DQE 65% Padrao PB 10/60, f0 100 Camera de
video Camera CCD de alta resoluciode 1k x 1k- Interface completamente digital Exibicdo daimagem Monitores - Tela LCD de alta definicéo de 27" (69cm)-
Visualizagaodeimagemde 11,8" (30cm)-Antirreflexoe anti-manchas- Brilho méximo: 800 Cd/m2 Saida de video externa- Saida DVI-D/BNC Conectividade-U
$B: duas portas- Ethernet: uma porta - Compativel comimpressoras térmicas de papel/filme Pacote de Software Oferta Padrao- Filtrorecursivodinamico com
adaptacéo a0 movimento Pacote Vascular Absolut- Incluitodos os softwares da oferta padrao e mais: DICOM-DICOM bésico (opcionalincluso) Interface dou
suario- Controle touchscreen nas telas do monitor principal e Techview, simplificando a operagéo do sistema- Controles multifuncionais - Interruptor de pedal
com botio de armazenamento (opcional)- Interruptor manual -Exames - Visualizagéo dos exames centrada no paciente -Apagamentomanual dosexames- Pr
ojecdo de exames multimodais - Visualizar exames anteriores - Busca de exames salvos/programados - Resumo de dose de radiagéo— exportar ouimprimir -
Reporte estruturadode dose de Radiagéo (RDSR) Diretério deimagens multi modalidade-Recuperacioerevisdodeimagens- Exportagdo deimagens-Import
acaodeimagens - Apagamentodeimagens * Possibilidade de salvamentoem formato acessivel em sistema operacional (Linuxe Windows) Caracteristicas adi
cionais Caracteristicas elétricas - Energia de entrada (60 Hz ou 50 Hz) - 100V/110V/120V @ 20A - 200V @ 12A -220V/230V/240V @ 10° OEC Clinical Excellenc
e TreinamentoManuais Modelo: OEC ONE RegistroAnvisa: 80071260301 Prazode Validadedaproposta: 60dias Prazode garantia: 12meses

02.659.246/0001-03 VMITECNOLOGIASLTDA. R$388.000,00

Descrigéo: UNIDADE DERADIODIAGNOSTICOMOVELDOTIPO FLUOROSCOPIA: MARCA/FABRICANTE: VMI TECNOLOGIAS/MODELO: FENIXAF/REGISTRO
ANVISA: 81583780004/ VALIDADE PROPOSTA: 90 DIAS/ENTREGA: 30 DIAS/ GARANTIA: 12 MESES DADOS RADIOLOGICOS Gerador de Alta Frequéncia Poté
nciado Gerador:5kW. Radiografia Digital: 352 110kV com passos paraajuste de 1kV; Fluoroscopia: 35a 110kV com passos paraajuste de 1kV. Radiografia Digi
tal: 0.67 a 80mA: Fluoroscopia: 0,1a 57,6mA. Radiografia Digital: 0,02 a 150mAs; Fluoroscopia: 0,004 a 1,8mAs. CONJUNTO EMISSOR DE RAIOS-X Tubo de Rai
0s-X: 130kV Capacidade de acumulagao de calor (térmica) doanodo de 300 kHU. Pontos focais com valores nominais: 0,3 mm para focofinoe 0,6 mm parafo
cogrosso. Potenciasfocais: focofino BkWe focogrosso 25kW. Refrigeragao doanodode no minimo 104 kHU/min. COLIMADOR Colimador motorizadode cam
poquadrado para abertura de camposde 0x0 a 35x35cm. Selecéo motorizada de filtros adicionais combinados de Aluminioe Cobre. Tamanhos de campo sele
cionaveis: 12emyxd 2cm/ 16cmx16cm/21cmx21cm. Filtragaototal sem filtros adicionais: 2, 7mmAI GERENCIAMENTO DE DOSAGEM Existem varios modosde
exposigdes possiveisem um Arco Fénix AF, estes se dispoem em diferentes curvas, cada uma destas conta com umaaplicabilidade e gerenciamento de difere
ntes doses de radiagdo. Radiografia Digital Fluoroscopia Pulsada Fluoroscopia Continua Curvas: $1; 52; H1; H2; LD; I; AQUISIGAO DE IMAGEM EM TEMPO REAL
Modo de Exposigao: Radiografia/ fluoroscopia Modo de fluoroscopia continua ou pulsada / Modo de meia dose Controle automatico de Brilho (ABS) Fungdoro
admaping SISTEMADE POSICIONAMENTODOARCOC MovimentoAngulardoArcoC: +200% -200°. MovimentoOrbitaldoArcoC: +96°/-51°. MovimentoArtic
ulardo ArcoC: +10°/-10°. Movimento Horizontal: 20cm. Movimento Vertical Motorizado: 40 cm. Profundidade do Arco C: 73cm. Disténcia do Ponto Focal aoR
eceptor: 110cm. DETECTORDIGITAL Paineldecapturadeimagensdigitaisemestadosolido, cintiladorde lodetodeCésio(Csl)econversordeSilicioAmorfo(a
-Si). Area ativa de detecgao: 23 6 x 23 6cm para aquisicao de imagens. Resolugéo deimagem com matrizde 1536 x 1536 pixels (2,35 Mpixels). Tamanhodo pixe
|: 154um. Conversor A/D: 16 bits. TROLLEY E PROCESSAMENTO DE IMAGEM Dois monitores Médicos. Tamanho: 19" Resolugo: 1280x1024. Trolley independe
nte do arco cirurgico. Cabo disparador de 5 metros. Cabo de rede de 5 metros. UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM Caracteristicas: Memaria RAM: 8G
B. Processador- Intel Corei7 de 9°geraco. DiscoRigido (HD): SSD 128GB para sistemaoperacionale HD de 1 TB paraarmazenamentode 100.000imagens DI
COMaproximadamente. Acessorios: Placade video-Dedicada/ Saida USB/ Teclado (para identificagdo e anotagao detextos sobreasimagensdopacienteje
Mouse USB / Gravador CD/DVD / Nobreak. SOFTWARE COMPATIBILIDADE DICOM 3.0 Lista de trabalho R DICOM do HIS/RIS Armazenamento de imagens atra
vés do sistema de rede PACS. Impressara DICOM Suporte DICOM MPPS Pacote DICOM (Print e Store) PACOTE ASD (ANGIOGRAFIA POR SUBTRACAQ) Méscar
a Mudanga de pixel Roteiro PACOTE ANALISE DE ESTENOSE VASCULAR Calibragdo do cateter Localizador de linha central vascular Deteccdo do contorno 6tim
o vascular Relatorio da estenose vascular SAIDA DE IMAGENS Armazenamento DICOM Impressora DICOM Impressora Windows Midia USB incorporada para e
xportagao de imagens estaticas nos JPEG ou BMP GERENCIAMENTO DE PACIENTE E EXAME Cadastro de dados de paciente Configuragao de exame de emer
génciaOblerdadosdopacientenobancodedadosIowlouna!istade!rabalhoAQUlSl(;AO DEIMAGEMEMTEMPOREALModode Exposicao: Radiografia/Flu
oroscopia Modo de fluoroscopia continua ou pulsada/ Modo de meia dose Controle automético de Brilho (ABS) Exibicdoe controledastécnicas deraios-x Tem
poacumulativodeexposigao, alarme paramododefluoroscopiaeresetPROCESSAMENTODEIMAGEM EMTEMPOREAL Controledebrilhoecontrasteautoa
daptativo. Algoritmo de redugao de ruidoem temporeal. Intensificagao de contraste Rotagao daimagem, semradiagao Inversaoe reflexdo deimagem Visualiz
acdo positivo/negativo Diafragmas eletronicos, horizontais e verticais Zoom, Zoom 2x,Roam Autoloop para sequénciasde fluoroscopia continuae pulsada EXI
BICAO DE IMAGENS ExibicAo daimagem emtempo real Exibicao da itimaimagem Exibir automaticamente em modoloop Ferramenta de exibicao e loopemf
luoroscopia Salvar Quadrounicoouemmodoloop Salvarilimaimagemautomaticamente ACESSORIOS Serafornecidotodos os cabos, conexdes, acessorios,
indispenséveis ao funcionamento do equipamento solicitado. Declaramos que os valores propostos estaoinclusostodos os custos operacionais, encargos pre
videnciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente nofornecimentodos bens.
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CNPJ Razédo Social do Fornecedor

58.508.368/0001-83 KONIMAGEM COMERCIALLTDA

Descrigdo: ARCO CIRURGICO ZIEHM8000 O Arco Ciniirgico Ziehm 8000, com dimensdescompactase formatoergondmico, étotalmentep
nha. Combinatecnologia confidvel de geragao deimagem com dois monitores detela planade 18", £ aescolhatestadae comprovada pargcirurgiasortopédica
s, tratamento da dor e traumatologia. O sistema possibilita gerar imagensde 1k X 1kem altaresolugaoe interface de usuario simples, pard pso intuitivo, além

de movimentos totalmente contrabalanceados em todas as posigdes. Botdes e alavancas codificadas por cores garantem uma comurjcacaotleranocentroci
rirgico. O Arco Cirurgico Ziehm 8000 ¢ ideal para pequenos cenarios de tratamentos. ESPECIFICAGOES TECNICAS Dimensdes e MecaRica: « Curso vertical: 42
m:»Cursohorizontal: 22cm; » Rotagao orbital: -1357; » Angulagio: 450°; « Distancia foco-filme: 85cm; + Espagolivre vertical do brago: 76cm + Profundidade do br

aco: 68cm; + Largura: 80cm. Gerador de Raios-X:+ Anodoestacionario (Fixo); * Gerador de alta frequénciade 40kHze poténciade 2. 2kW, « Pontofogal
&1 5mm; « Capacidade térmica doanodo: 48kHU/34kJ; * Capacidade de dissipagaode calor (00W/ 51 kHU/min); » Capacidade térmica do conjunto:
HU. Valores Operacionais: * Fluoroscopia-faixa kV: 40-110kV/0,2-6,0mA (200-240V); * Radiografia-faixa kV:40-110kV/20mA (200-240V). Intensifica
magem 9’ (23cm):+ Campo: Triplo23, 15e 10cm; + Resolucaocentral: 4.9,5.6€6.01p/mm;*DQE: 85%; * Escaladecinza: 4.096tons decinza (12 bits). Cadeiade
Video Digital:» Camera de video digital (alto contraste, ndoentrelagado), « Pixels ativos: 1 .048,576; +Matrizda camera: 1.024 x 1.024 pixels. Monitor:  Dois monit
oresHDde 19" « Resolugo: 1.280x1.024 pixels. Processamento Digital deImagens: * Fungdes de processamentoem temporeal;  Fungdes de pds-processam
ento:+ Organizagaode Dados; * Capacidade de armazenamento: 150.000imagens(16bits). Arquivo:+ PortaUSB;*Capacidadedearmazenamento: 150.000im

agens. ltens Complementares: * Dispositivode posicionamentoa laserintegradono .. e/ou carcagadogerador; * Colimador virtual, « Interface DICOM 3.0 (inter
face LAN ouconexaoWLAN) paraintegragaoderededigital; Modo 'Capturaprimaria’; Classes DICOMdisponiveis: oClassedearmazenamentoincl. capacidad
e multiframe e compromisso de armazenamento; o Classe de impressao; o Classe de midia; oWorklist Classincl. Etapa do procedimento da modalidade realiz

ada(MPPS); 0 Classede Consulta; o Classe de Recuperagéo, oClasse de Verificacao. Pacote Vascular Basico que possibilitaa utilizagaodo ArcoCirlrgicoZie
hm8000em procedimentosVascularesPeriféricos, Neurocirirgicos (Coluna), Urologicos, ClinicadaDor, Ortopedia, Traumatologia, Litotripsia, Implantede Mar
caPassoe Cirurgia Geral. o Subtragaodigital deimagem; o Roadmapping; 0 Cine-loop. Caracteristicas de seguranca. EquipamentodeprotegdoelétricaClasse
I TipoB(IEC60601-1);» Chave de seguranca (Raios-X);*Botdode paradadeemergéncianobracoC. Requisitos Elétricos: + Fontedealimentagao: 100-240VAC
(+10%), 50/60Hz. RegistronoM.S: 80615160004 Validade do registro: 20/12/2025 Codigoalfandegario:NCM 9022.14.19

pod u;idonaAiema

1.14

Preco (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais R$ 650.000,00
Orgédo: MINISTERIO DA DEFESA Data: 08/12/2020 09:01
Secretaria de Organizacao Institucional Modalidade: Pregéo Eletronico
Hospital das Forgas Armadas SRP: SIM

Objeto: Intengéo de registro de pregos para eventual aquisicao de material permanente Identificagdo: N°Pregdo:762020 / UASG: 112408
paraa Segdo de Imagenologia, destinadoa atender as necessidades de exames Lote/ttem: /1

radio!bgicosdoHospitaldasForgasArmadas(HFA),conforrneademanda‘ i

(60550.019857/2020-51).  Ata: Link Afa
Descrigio: APARELHO RAIOS X - APARELHO RAIOS X, APLICAGAO FIXO, TIPO DIGITAL,  Adjudicagdo: 2411212020 09:07

ADICIONAL FORMATO DICOM, CORRENTE MAXIMO DE 800 MA, TENSAQ Homologagéo: 24/12/2020 08:07

MAXIMO DE 125KV, COMPONENTE MESA DE COMANDO, ESTATIVA DE CHAQ, Fonte: www.comprasgovemnamentais.gov
OUTROS COMPONENTES COLIMADOR, BUCKY E MESA, CAPACIDADE 1 MINIMO br
DE 130KG Quantidade: 2
CatMat: 450494 -APARELHORAIOSX, APLICAGAOFIXOTIPODIGITALADICIONAL Unidade: Unidade
FORMATO DICOM CORRENTE MAXIMO DE 800 MA TENSAQ MAXIMO DE 125KV UF: DF

COMPONENTE MESA DE COMANDO, ESTATIVA DE CHAO OUTROS
COMPONENTES COLIMADOR, BUCKY E MESA CAPACIDADE 1 MINIMO DE 130

KG
CNPJ Razio Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
09.032.626/0002-35 AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. R$ 585.000,00
*VENCEDOR *
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Descrigao: Aparelho de Raio X, fixo, digital, para radiografias de crénio, térax, coluna, abdome eextremidades. MODELO DR 400 MARCAA
GFA NV-BELGICA RMS: 80497200025. DESCRIGAQ: - Gerador com alimentag&o trifasica (380V), Estativa porta tubo (emissor) do tipg/gha
longitudinal de 130 cm, deslocamento vertical de 33 a 180 cm e deslocamento transversal de 7 cm. Rotacdo da coluna do tubo de réies™x +80° a-80°, Rota

do tubo de raios-x +110 a-110°, Mesa com freioseletromagnélicos liberado por acionamento de pedal para os movimentos transvggsgl e longitudinal do Tamp(
oe Bucky. Tampo Flutuante com Dimensdes de 81 cm (1) x 220 cm (c) Movimento longitudinal do tampo da mesa com 110 cm, Movimépfoansversal do tamp
oda mesa 24 cm, Peso maximo do paciente < 320kg, Colimador luminoso de LED com temporizador interno regulével (30s), com rofacéo de 30", Possibiidad

e de Grade Oscilante (Mesa) de 178 I/pol, 100 cm/180cm, 10:1, Possibilidade de Grade Oscilante (Bucky Mural) de 178 I/pol, 100 cmi{180cm, 10:1, Contraste su
perior e visualizagdo de detalhes fomecidos peloMUSICA, Conectividade com sistemas RIS/ PACS eimpressoras de diagndstico. Estgfiva Bicky-Ms

do tipo chao vertical possibilita a realizagao de exames que necessitam de um posicionamento vertical do paciente, Deslocamento vertioa ;
uipado com freio eletromagnético, simples e facil de usar, utilizacéo sem esforgo, Com marcagdes de posicionamento, Opcdo de instalagaddeda dE
amesa. Colimador manual, Filtragem integrada manual, Sem filtrag&o, 0,1mm Cu + 1 mm Al, 0,2 mm Cu + 1 mm Al, 1 mm Al+1 mm Al, Luzde LED, Bucky mur
al seminclinacao Bucky Mural semi automatico para Detectores de tamanho 35x43, Cassete e Grade para retirada/colocagéo dolado esquerdo, Grade removiv
el (noinclusa neste opcional), Mesa elevadora com tampo flutuante com suporte de tubointegrado, Sistema manual com rastreamento horizontal mecanicon
amesa, Pedaisdetoque duplo, Altura Maxima da Mesa: 900 mm (35,43 pol.), Altura minima damesa: 550 mm (21,6 pol.), Larguradamesa: 810 mm (31,89 pol.)
_Comprimentodamesa: 2200mm (86,61 pol.), Movimentolongitudinal: 1100 mm (43,31 pol.), Movimento transversal: 240 mm (8,45 pol.), Pesomax. suportado
-320kg (7051bs), Viagem Buckyaolongodoacesso a mesa: 500 mm (19,69 pol.) Bucky com Giro (Paisagem para retrato) quando estiver com DetectorouCas
sete35x43, Grade removivel (ndoinclusaneste opcional), Bucky de Mesaautomatico para Detectores de tamanho 35x43, Giropara posicéo docassete (paisag
emouretrato), Grade removivel (ndoinclusa neste opcional). tubo: Toshibamodelo E7254X, Tensdomaxima, 150kVp Tamanhos defoco: Focopequeno; 0,6 m
m. Focogrande: 1.2mm, Forcamaxima: Focopequeno: 40 KW. Focogrande: 102kW. Corrente Méxima: Focopequeno: 500mA -Focogrande: 1000 mA, Angulo
doalvodograudoanodo: 12°, Capacidade de calordoanodo: 400kHU, Rotacaodoanodo: 9.700rpm, Composigaodoanodo: Rénio, tungsténioe Molibdénio, Di
ametrodoanodo: 100 mm, Filtragao permanente: 0,8 mm Al/ 75kV IEC 60522: 1999.Gerador caracteristicas: poténcia de 50kW, trifasico, corrente maxima: 10
a625mA, tempo de exposicao: 1 msa6,3s, faixa mAs: 0,5a 600 mAs, Gerador Compacto - localizado em baixo da mesa (mais espago para movimentagaona
sala) Detector comcintiladordelodeto de Césio(CSi)baseadonafungaoAED, notamanho35x43 cm(14x 17 polegadas, MODELO: DX-D40C, MARCAAGFA,
FABRICANTE: AGFA-NV BELGICA RMS: 80497200026 Tipo de detector: Silicio amorfo com TFT, Tela de conversao: CSi,Tamanho dos pixels: 140 um, Matriz ativ
ade pixels: 2560 x 3072 pixels, Tamanhoda drea ativa: 358,4 mm x430,1 mm, Matriz efetiva de pixels: 2560x 3072, Area efetiva: 358,4 mmx430,1mm, Escala
de cinza® 14 bits, Resolugao espacial: Min. 35 lp/mm, Dimensdes externas: 384 mm x 460 mm x 15 mm (IS0 4090), Peso: 33 kg, Transmisséo de dados sem fio
|EEE 802.1111a/b/g/n, 24 GHz/5 GHz, Padréo de faixa de energia: 40 — 150 kVp, Kit com 3 (trés baterias) para DX-D 40. Especificagdes da bateria: Tipo: Bateri a
depolimerosde ionsdelitio, Capacidade: 4000mAh, Tensdonominal: 7 4V, Tempodecarga: 2 horas, Tempodefuncionamento: 4 horas, Ciclode vida: Aprox.
500 ciclos, Capacidade 2 80% (100% =4.000 mAh). Licenca para composicao de imagens de coluna completa e membros inferiores (full leg full spine—FLFS)
apenas para DR RMS: 80497200032 MARCA: AGFA FABRICANTE: AGFANV-BELGICA. DESCRICAQ COMPLETANAPROPOSTAANEXA.

58.752.460/0001-56  SHIMADZU DO BRASIL COMERCIOLTDA. R$715.000,00

Descrigao: MARCA/FABRICANTE: SHIMADZU - MODELO: RADSPEED PRO MF/EVS3643 - REGISTRO ANVISA 10369010073/80117580432 - APARELHO DE R
AIQ X, FIXO, DIGITAL, MODELO RADSPEED PRO, DESENVOLVIDO COM A MAIS AVANGADA TECNOLOGIA DA SHIMADZU CORPORATION PARA ADQUIRIR RADI
OGRAFIAS DIGITAIS DO SISTEMA ESQUELETO-PULMONAR, RADIOGRAFIAS DE CRANIO, TORAX, COLUNA, ABDOME, EXTREMIDADES, RADIOGRAFIAS DE PACI
ENTES EM MACAS, CADEIRANTES E, EMERGENCIAS. GERADOR TRIFASICO DE ALTA FREQUENCIA, 50 KHZ, COMANDO MICROPROCESSADO COM INVERSOR
DEALTAFREQUENCIA, POTENCIADE 50KW, SELEGAODE VOLTAGEM(KV) DE 40A 150KVP, COMPASSOSDE 1KV, COMCONTROLE AUTOMATICODE EXPO
SICAORADIOGRAFICA(AEC) PARAMESABUCKY EMURAL BUCKY; SELEGAO DE CORRENTE (MA) DE 10A630 MA; FAIXADE MAS MAXIMO DE 800 MAS; DISP
0SITIVO DE PROTECAQ CONTRA SOBRECARGA E COMPENSAGAQ AUTOMATICA DE REDE. SELECAO DE PROGRAMAS ANATOMICOS PRE-PROGRAMADOS D
EFABRICACOMEDICAQPELO USUARIO COMCAPACIDADE DE 245PROGRAMAS; SELEGAO DENIVEIS DE KV, MAE MAS; INDICAGAODIGITAL DE NIVEIS DE
KV, MAE MAS. MESADE EXAMES COMTAMPOFLUTUANTENOS QUATROSENTIDOS COMFREIOS ELETROMAGNETICOSACIONADOS PORPEDAL; TAMPOF
LUTUANTE COM DIMENSOES DE 235 X 81 CM; POSSUI DESLOCAMENTO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL DO TAMPO; GRADE ANTIDIFUSORA OSCILANTE, C
APACIDADE DE CARGA DE 200 KG. ESTATIVA PORTA TUBO CHAO/TETO COM GRANDE AMPLITUDE DE MOVIMENTOS; DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DA E
STATIVA 250 CM, FREIOS ELETROMAGNETICOS; ROTAGAO DO TUBO DE 180°. BUCKY MURAL COM MONTAGEM DE PISO, FREIOS ELETROMAGNETICOS, GR
ADE ANTIDIFUSORA OSCILANTE, COM CONTROLE AUTOMATICO DE EXPOSICAO (AEC) PARA O BUCKY DE MESA E MURAL; TUBO DE RAIOS-X COM TENSAQ P
ARA 150KV, ANODO GIRATORIO, CAPACIDADE TERMICA DO ANODO DE 400 KHU; FOCO FINO MINIMO 0,6 MM E FOCO GROSSOMINIMO 1,2 MM; COLIMADO
R LUMINOSO COM AJUSTE MANUAL, COM LAMPADA LED E TEMPORIZADOR; DOIS DETECTORES DR PLANOS, TRANSMISSAO DE DADOS SEM FIO (MRELESS
\ECABORESERVAPARAPOSSIVEL CONEXAOCOMFIO, MATERIAL DESILICIOAMORFO COMCINTILADOR DEIODETO DECESIO, COMDIMENSAQDE AREA
UTIL35CMX43CM, COMCAPACIDADE DE SUPORTAR CARGADISTRIBUIDA SOBREASUPERFICIEDOPAINELDE 150KG, 168ITS, E 140MICROMETROS; ESTA
CAODEAQUISIGAQEMANIPULAGAODE IMAGENSE POS PROCESSAMENTO; PROCESSADORDEALTAPERFORMANCE; HD 178, MEMORIA8GB, MONITOR
COLORIDO TIPO TOUCHSCREEN LCD DE 23 POLEGADAS; CONECTIVIDADE RIS E PACS VIA DICOM 3.0, INCLUINDO WORLIST, STORAGE, PRINT, MPPS; REGIS
TRQ MANUAL DO PACIENTE QU VIA DICOM WORKLIST; ARMAZENAMENTO DIGITAL DE IMAGENS EM CD/DVD/USB,_PROGRAMAS ANATOMICOS PRE-SELECI
ONAVEIS, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE, FILTRO ESPACIAL, ZOOM COM MOVIMENTAGAO; ROTACAO E INVERSAQ POSITIVONEGATIVO; MEDIDAS DE DIS
TANCIA E ANGULOS: MARCADORES DE ESQUERDA/DIREITA; CONTROLE DE NIVEL DE JANELA ZOOM/LUPA, VIRAR/GIRAR, INVERTER ANOTAGOES LIVRES OU
PRE-CONFIGURADAS; LAYOUT DE MULTIPLAS OPGOES; RECURSO DE IMPRESSAQ PARA VARIOS IMAGENS EM UM FILME; SOFTWARE DE JUNCAO DE IM
AG%NS PARA REALIZAGAO DE EXAMES DE IMAGENS PANORAMICAS (COLUNA TOTAL, MEMBROS INFERIORES E ESCANOMETRIA); CABOS E MANUAIS INCL
US0S.
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« LAUDO DA COTAGAOQ

. ‘ : - i . o . i TN
ATENGAO - O Banco de Pregos & uma solugéo tecnoldgica que atende aos parametros de pesquisa dispostos em Leis vigenteg( Ifgscﬁrugoes Normati \
Acordaos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e [S#€s de dominio amplo,@ \
sistema ndo é considerado uma fonte e, sim, ummeio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, & gaz. g'

Preco estimado do item calculado pela formula Média Aritmética dos precos obtidos:

Assinatura

tem 1 -aparelho de raio x-fixo digitalgerador microprocessado de altafrequéncia. potencianominal de pelo menos 50 kw.
que atenda minimamente a faixa de 40 kv a 125 kv ou maior. corrente variavel na faixaminima de 50maa 500 ma oumaior. te

-5 pregos do portal Compras Governamentais praticados pela Administragdo Publica de licitagbes homologadas/adjudicadas entre os dias
08/12/2020 e 23/04/2021, calculados pela formula Mediana das Propostas Finais.

-~ DESCRITIVO DE FORMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

-Capta os pregos finaisda licitagaoe seleciona o pregodomeio (no casode numeroimpar de propostas) oua médiadospregos domeio.
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